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® OPRAWA TYPU PLAFONIERA — Fl 340 2x18W/TC-D IP66
3 OPRAWA TYPU PLAFONIERA — FI 250 1x13W/TC-D IP66
4C  GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V, P/T, 2P+PE, IP44
,b LACZNIK 16A/230V, N/T, IP44 1-BIEG
©  LACZNIK INSTALACJI PRZYZEWOWEJ

P—PRZYZEWOWY, K—KASUJACY

UWAGI

1.INSTALACJE  OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODEM
YDY 3x1.5 NAWIAZUJAC DO PUSZKI ISTNIEJACEGO

OBWODU. PRZEWOD UKLADAC P/T

2.0BWOD GNIAZD WYPROWADZIC Z TABLICY PIETROWEJ
PRZEWODEM YDY 3x2.5 UKLADANYM W LISTWIE
INSTALACYJNEJ/KORYTARZ/ ORAZ P/T W LAZIENCE
3.PRZYCISKI INSTALACJI PRZYZEWOWEJ POLACZYC

Z NAWIAZANIEM DO ISTNIEJACYCH LINIL.

—PRZEWOD DY 1 W LISTWIE INSTALACYJINEJ.
4.Z/ABEZPIECZENIE OBWODU GNIAZD W TABLICY

PIETROWEJ—B10,/0.03A

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA-UKLAD SIECI TN-S
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o | DODADATKOWE SNITARIATY ORAZ PRZEBLDOWA ELEKTR.
wesnon | CZESCI ISTNIEJACYCH SANTARITON W BUDYNKU |-
GLOWNYM DPS “NAD POTOKIEM g
HORES WHESTCH | RADON, ULICA STRUGH 88 Pk
DOM POMOCY SPOLECZNE] “NAD POTOKIEN"
MR | 96-600 RADOW, UL. STRUGA 88, 07,2008
e | RZUT LAZIENK -2 PIETRO (ALY KORYTARZ) ™
—STAN_PROJEKTOWANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE 150
NR RYS.
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