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na gałązce zasilającej zamontować zawór grzejnikowy 

termostatyczny prosty DN 15 mm (nastawa "całkowicie otwarty") 

z głowicą termostatyczną cieczową (model instytucyjny, 

z zabezpieczeniem przed kradzieŜą i manipulacją); 

na gałązce powrotnej zawór grzejnikowy powrotny DN 15 mm 

istnejący grzejnik Ŝeliwny członowy 15 elem. pozostawić bez zmian

T1/15 T1/5

istnejący grzejnik Ŝeliwny członowy 5 elem. pozostawić bez zmian

na gałązce zasilającej zamontować zawór grzejnikowy 

termostatyczny prosty DN 15 mm (nastawa "całkowicie otwarty") 

z głowicą termostatyczną cieczową (model instytucyjny, 

z zabezpieczeniem przed kradzieŜą i manipulacją); 

na gałązce powrotnej zawór grzejnikowy powrotny DN 15 mm 

proj. pion kanalizacyjny PCW 110 mm

 wyprowadzić ponad dach i zakończyć 

  wywiewką kanalizacyjną PCW 110/160 mm

proj. pion kanalizacyjny PCW 110 mm

zakończyć napowietrznikiem 

kanalizacyjnym PCW 110 mm

proj. pion kanalizacyjny PCW 75 mm

zakończyć napowietrznikiem 

kanalizacyjnym PCW 75 mm

dostęp do napowietrznika kanalizacyjnego

zapewnić poprzez zamykane 

drzwiczki blaszane 

dostęp do napowietrznika kanalizacyjnego

zapewnić poprzez zamykane 

drzwiczki blaszane 
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OZNACZENIA

                  rurociągi wody zimnej
                  rurociągi wody ciepłej
                  rurociągi cyrkulacyjne
                  rurociągi kanalizacyjne
                  
                  piony kanalizacyjne

                  piony wodociągowe

Pozostałe oznaczenia wg Opisu Technicznego
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