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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.
I. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot 1 zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.

3. Uktad zasilania.

4. Opis instalacji

5. Zagadnienia b.1 0.z.

Zakaczniki:

-kopia uprawnien autora opracowania,

-kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB,
-o$wiadczenie o kompletnosci,

II. WYKAZ RYSUNKOW.

1. Plan instalacji elektryczne;j. Pigtro I /maty korytarz
2. Plan instalacji elektrycznej. Pigtro II/maty korytarz
3. Plan instalacji elektrycznej. Parter /duzy korytarz
4. Plan instalacji elektrycznej. Pigtro I/duzy korytarz
5. Plan instalacji elektrycznej. Pigtro II/duzy korytarz

WPE-01
WPE-02
WPE-03
WPE-04
WPE-05



I. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja wewngtrznej instalacji
elektrycznej dla sanitariatéw budynku gidéwnego Domu Pomocy Spoteczne; w
Radomiu.

Zakres opracowania obejmuje instalacj¢ oswietlenia, gniazd
wtyczkowych oraz instalacj¢ przyzewowa.
Moc zapotrzebowana dla projektowanej instalacji pokryta bedzie w ramach
istniejacego bilansu mocy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg opracowania dokumentacji stanowity:
- zlecenie Inwestora,
- wytyczne i ustalenia z Inwestorem w zakresie wyposazenia i rozmieszczenia
urzadzen,
- projekt architektoniczny,
- projekt instalacji sanitarnych,
- materiaty osprz¢tu zastosowanego w instalacji,
- obowiazujace przepisy oraz informacje zawarte w normach.

3. UKLAD ZASILANIA.

Instalacja elektryczna na poszczegolnych kondygnacjach zasilana jest
z indywidualnych rozdzielnic pigtrowych. Istniejace obwody zabezpieczone sa
wylacznikami nadmiarowymi.
Instalacja zasilajaca modernizowane pomieszczenia wykonana jest jako p/t
przewodami miedzianymi w uktadzie sieci TN-S.
Projektowane obwody wyprowadzone bgda z istniejacych tablic pigtrowych

4. OPIS INSTALACII.

Projektowana instalacja wykonana bgdzie w uktadzie sieci TN-S
przewodami miedzianymi z zyta ochronng PE. Dodatkowe obwody gniazd
wtyczkowych wyprowadzone beda z istniejacych tablic pigtrowych.
Zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe obwodow wykonane beda za
pomoca wylacznikow nadmiarowych z cztonami réznicowo-pradowymi
montowanych na szynie TH-35 w rozdzielnicach pigtrowych. O$wietlenie
wykonane bedzie przewodem YDYp3/4..x1.5mm?2 , obwody gniazd
wtyczkowych przewodem YDYp3x2.5mm?2.



Oswietlenie wykonane bgdzie z wykorzystaniem szczelnych opraw
swietlowkowych montowanych na stropie 1 podtaczonych do istniejacych
obwodoéw zasilajacych.

W instalacji nalezy zastosowac osprzet [P44 | gniazda wtyczkowe
16A/230Vwyposazone w kotki uziemiajace dla podtaczenia zyt ochronnych.
W korytarzach przewody projektowanych obwodow gniazd wtyczkowych
uktadane bgda na Scianach w listwach instalacyjnych. Przy mocowaniu
listew nalezy zwr6ci¢ uwage na mozliwos¢ uszkodzenia istniejace]
instalacji podtynkowe;.

W pomieszczeniach sanitariatow przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem.
Montaz suszarek nalezy wykona¢ w porozumieniu z wykonawca instalacji
sanitarnych.

W pomieszczeniach tazienek nalezy wykona¢ lokalne potaczenia
wyrownawcze obejmujace czgsci przewodzace jednoczesnie dostepne tj
-czesci przewodzace dostepne,

-czesci przewodzace obce,

-przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym gniazd wtyczkowych i
wypustow oswietlenia,

-metalowe konstrukcje 1 zbrojenie budowlane.

Przewody wyréwnawcze nalezy podtaczy¢ do szyn uziemiajacych w
tablicach pigtrowych. Potaczenia nalezy wykona¢ przewodem LGY 4mm?2.
Zalaczanie wentylacji mechanicznej nalezy zblokowac z zataczaniem
oswietlenia w pomieszczeniach bez okien lub wykorzysta¢ czujnik ruchu w
pomieszczeniach z oknami.

W zwiazku z przebudowa pomieszczen nalezy przenies$¢ i uzupetnic
przyciski instalacji przyzewowej zachowujac istniejaca konfiguracjg sieci.
Instalacje przyzewowa wykona¢ n/t w listwach instalacyjnych.



5. ZAGADNIENIA B.IO.Z.
W zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przewidziano

nastepujace srodki:

dla ochrony przed porazeniem -samoczynne wytaczenie zasilania
obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-
pradowym dI=0.03A o dziataniu bezposrednim,

lokalne potaczenia wyréwnawcze,

przewody miedziane,

osprze¢t [P44
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne deklaracje
zgodnosci oraz certyfikaty bezpieczenstwa CE.
Calos$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z szczeg6towymi warunkami
wykonania 1 odbioru robo6t, obowiazujacymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne oraz
sporzadzi¢ protokot.
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