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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
sanitarnych w zwiazku z budowa dodatkowych sanitariatow oraz przebudowa
czesci istniejacych sanitariatdow w budynku Giownym Domu Pomocy
Spotecznej ,,Nad Potokiem” zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Struga 88
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Opis Projektu Budowlanego
instalacji sanitarnych w zwigzku z budowg dodatkowych sanitariatow
oraz przebudow3g czesci istniejacych sanitariatow w budynku Glownym
Domu Pomocy Spolecznej ,,Nad Potokiem” zlokalizowanym w Radomiu
przy ul. Struga 88.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Podktad architektoniczny budynku i plan zagospodarowania terenu,
1.3. Uzgodnienia migdzybranzowe,

1.4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,

1.5. Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany:

- instalacji wod.- kan. w obregbie dodatkowych sanitariatow na parterze,
1- wszym 1 2- gim pigtrze dtugiego korytarza budynku,

- instalacji wod.- kan. w obrgbie przebudowywanej czgsci sanitariatow na
1- wszym 1 2- gim pigtrze krotkiego korytarza budynku,

- instalacji wentylacyjnej mechanicznej wspomagajacej dziatanie wentylacji
grawitacyjnej w w/w pomieszczeniach.

Budowa dodatkowych sanitariatéw oraz przebudowa czg$ci istniejacych

sanitariatbw bedzie wigzala si¢ z koniecznoscia ingerencji w pomieszczenia

potozone na nizszych kondygnacjach budynku pod sanitariatami objetymi

zakresem niniejszej dokumentacji co takze objgte jest zakresem niniejszego

opracowania.

3. Dane ogdlne o budynku.

Istniejacy budynek gloéwny to obiekt 3 kondygnacyjny catkowicie
podpiwniczony. Potaczony jest na poziomie 1-go pigtra tacznikiem z budynkiem
,Marysienka” Domu Pomocy Spotecznej. Budynek przeznaczony jest w catosci
na pokoje mieszkalne, za$ piwnice na cele magazynowo- warsztatowe.

4. Stan instalacji sanitarnych w budynku.

W budynku istnieja nast¢pujace instalacje sanitarne:

- wodociagowa wody zimnej- zasilana z miejskiej sieci wodociagowej poprzez
istniejace przylacze wodociggowe,

- wodociagowa wody cieptej 1 cyrkulacji- zasilana ze znajdujacego si¢ w
budynku wezta cieptowniczego.

- ¢.0.- zasilana ze znajdujacego si¢ w budynku wezta cieptowniczego.



Istniejaca instalacja wodociagowa rozprowadza po budynku wodg zimna i ciepta
dla potrzeb socjalno- bytowych. Zroédlem zaopatrzenia w wodg zimna jest
miejska sie¢ wodociagowa za posrednictwem istniejacego przylacza
wodociagowego.
Instalacja wody zimnej wykona jest z rur stalowych ocynkowanych §rednich
typu S wg PN-74/H-74200, za§ wody cieptej 1 cyrkulacji z rur stalowych
podwoijnie ocynkowanych wg TWT-2. Laczenie za pomoca ksztaltek zeliwnych
ocynkowanych. Piony wodociagowe do zaworow odcinajacych poszczegodlne
grupy odbiornikow oraz piony zasilajace hydranty p.poz. prowadzone sa po
wierzchu Scian. Rozprowadzenia lokalowe czgsciowo kryte w bruzdach Scian.
Na odgatgzieniach od pionéw zawory odcinajace grzybkowe typu MS3.
Armatura czerpalna przy przyborach sanitarnych standardowa. Czg$¢ instalacji
prowadzona po wierzchu $cian malowana farba olejna, czg¢s¢ zas izolowana
termicznie otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowym.
Przej$cia przez Sciany 1 stropy budynku wykonane w tulejach ochronnych
stalowych. Instalacja wodociagowa jest w ogolnie dobrym stanie technicznym.
Odbiornikiem $ciekow sanitarnych dla istniejacego budynku jest istniejaca sie¢
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przykanaliki z rur zeliwnych
kanalizacyjnych wiaczone do studni betonowych.
Instalacja wykonana z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych zeliwnych taczonych na
sznur czarny 1 zapraw¢ cementowa. Niektore piony 1 podejscia kanalizacyjne
wykonane z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych PCW taczonych na uszczelke
gumowa, niektore zas z rur stalowych laczonych ksztaltkami gwintowanymi.
Piony i podejscia kanalizacyjne prowadzone po wierzchu Scian.
Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i1 zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi zeliwnymi. U podstaw pionow rewizje
kanalizacyjne zeliwne. Wpusty podtogowe zeliwne z podejsciami odptywowymi
pod stropem nizszej kondygnacji.
Przybory sanitarne standardowe porcelanowe:
- umywalki porcelanowe z syfonami z tworzywa sztucznego,
- miski ustgpowe standardowe porcelanowe z pluczkami zbiornikowymi
(gérnoptlukami) z tworzyw sztucznych.
Instalacja kanalizacyjna jest w zlym stanie technicznym. Stwierdzono $lady
licznych przeciekow zardwno na ztaczach rur i1 ksztattek, jak 1 w poblizu
przyborow sanitarnych (syfony, podejscia). Piony kanalizacyjne, poziomy
odptywowe pod posadzkami 1 przykanaliki w znacznym stopniu
zanieczyszczone sg osadami.
Biorac pod uwage zmian¢ ukladu funkcjonalnego  pomieszczen
przebudowywanych sanitariatow oraz zly stan techniczny wigkszosci elementow
instalacji wod.- kan. przewiduje si¢ demontaz catosci instalacji wodociagowe;j
1 kanalizacyjnej w obrgbie przebudowywanych sanitariatoéw. Nie przewiduje si¢
ponownego wykorzystania zadnego ze zdemontowanych elementéw instalacji
wod.- kan.



Przewiduje si¢ takze demontaz istniejacej instalacji wod.- kan. w obrgbie
pokojow mieszkalnych w dlugim korytarzu budynku, pomiedzy ktorymi
projektuje si¢ wspolne tazienki. Piony kanalizacyjne zdemontowa¢ nalezy w
catosci wraz z czyszczakami kanalizacyjnymi 1 redukcjami zeliwnymi
100x75 mm u podstawy pionow.

Zrédlem ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania jest miejska sie¢
cieptownicza oraz wezet cieplowniczy zasilajacy w czynnik grzewczy
niskoparametrowy istniejaca instalacje grzewcza budynku. Istniejaca instalacja
c.0. wodna, dwururowa, rozdzial dolny. Calo$¢ instalacji wykonano z rur
stalowych czarnych ze szwem przewodowych. Poziomy prowadzone sa pod
stropem piwnic. Piony prowadzone po wierzchu Scian budynku. Zastosowano
grzejniki zeliwne czlonowe. Przy grzejnikach zawory grzejnikowe reczne proste
mosi¢zne. Galazki grzejnikowe z rur stalowych prowadzone po wierzchu $cian.
Przejscia rurociagdw przez Sciany budynku wykonane w tulejach ochronnych
stalowych. Rurociagi 1 grzejniki malowane farbami olejnymi. Poziomy
centralnego ogrzewania izolowane termicznie matami z welny szklanej w
ptaszczu gipsowym.

Instalacja centralnego ogrzewania jest w ogolnie dobrym stanie technicznym.

5. Opis przyjetych rozwigzan dla instalacji wodociagowej w dodatkowych
sanitariatach w dlugim korytarzu budynku.

Projektuje si¢ instalacje wodociagowa w obrebie pomieszczen dodatkowych
sanitariatow na parterze, 1-wszym 1 2- gim pigtrze dtugiego korytarza budynku.
W zwiazku z powyzszym konieczne begdzie przeprowadzenie pionow
zasilajacych projektowane instalacje przez pomieszczenia zlokalizowane pod
projektowanymi, dodatkowymi sanitariatami tj. przez pomieszczenia magazynu
Oddziatu II oraz pomieszczenie wezta cieptowniczego.

Projektowana instalacja wodociagowa dostarcza¢ bgdzie wodg zimna 1 ciepta
dla potrzeb socjalno- bytowych. Zrodtem zaopatrzenia w wode zimna i ciepta
bedzie istniejaca instalacja wodociaggowa w budynku.

Projektowane instalacie w dodatkowych sanitariatach zasilane begda
projektowanymi pionami wodociaggowymi ozn. A 1 B wlaczonymi do
projektowanego poziomu wodociagowego wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji.
Wilaczenia projektowanego poziomu do istniejacej w budynku instalacji
wodociagowe] dokona¢ nalezy w korytarzu piwnic do poziomow
wodociagowych prowadzonych pod stropem piwnic.

Wiaczenia dokona¢ poprzez wstawienie do istniejacych poziomow
wodociagowych trojnikow np. trojnika zaciskowego z gwintem lub obejmy
montazowej z gwintem.

Na odgatezieniach od istniejacych pozioméw zainstalowa¢ zawory odcinajace
kulowe mosigzne gwintowane.



Projektowany poziom wodociagowy prowadzi¢ pod stropem piwnic w jej
korytarzu po wierzchu $cian.

Do projektowanego poziomu wodociagowego wiaczone beda piony zasilajace
projektowane sanitariaty. Za ostatnim wlaczeniem (pionu ,,A”) trdjniki
wlaczeniowe za$lepi¢ korkami (poziom wodociagowy przewiduje sie¢ w
pozniejszym terminie do dalszej rozbudowy).

Na odgatgzieniach od poziomoéw zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe
mosi¢zne gwintowane (woda ciepla 1 zimna) oraz termostatyczne zawory
cyrkulacyjne DN 15 mm (cyrkulacja c.w.u.). Zawory te zainstalowa¢ wraz z
fabrycznymi ztaczkami z odcigciem DN 15 mm. Przed termostatycznymi
zaworami  cyrkulacyjnymi (zgodnie z kierunkiem przeplywu wody
cyrkulacyjnej) zamontowac filtry siatkowe oraz zawory odcinajace kulowe
mosi¢zne gwintowane. Na termostatycznych zaworach cyrkulacyjnych dokonac
nastaw temperatur na wartosci uwidocznione w graficznej czgs$ci opracowania.
Piony ,,A” 1 ,,B” prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych obok murowanych
kanaléw wentylacyjnych i piondéw kanalizacyjnych.

Rozprowadzenia lokalowe wraz z podejsciami  doptywowymi do
poszczegodlnych punktéw poboru wody wykonac jako kryte w bruzdach $cian.
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych §rednich typu S
wg PN-74/H-74200, za$ wody cieptej 1 cyrkulacji z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych wg TWT-2.

Catos¢ instalacji wodociagowej prowadzonej po wierzchu Scian wewngtrznych
budynku (w piwnicach oraz w szachcie instalacyjnym) zaizolowa¢ termicznie
otulinami z polsztywnej pianki poliuretanowe; w plaszczu z folii PVC,
wykonanej w postaci cylindra z wzdluznym rozcigciem oraz tasma klejaca
utatwiajaca montaz; wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,035 w/mK (przy
temp. $redniej 40°C), gestosé 20 kg/m’ £15 %; odpornosé na temperature do
+135°C; klasa palnoséci (wg ON B 3800) B1+Trl- o grubo$ciach 20 mm. Na
zakonczeniach izolacji (np. przy polaczeniach z armatura) stosowaé mankiety
aluminiowe o szerokosci 20 mm.

Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych izolowa¢ termicznie otulinami
przeznaczonymi do prowadzenia podtynkowego z pianki polietylenowe; w
ptaszczu ochronnym z polietylenu, wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,040
w/mK (przy temp. $redniej 40°C), gestos¢ 30-40 kg/m’; odpornosé na
temperature do +95°C; klasa palnosci (wg ON B 3800) B1+Tr1- o grubo$ci min.
9 mm.

Na odgatezieniach rozprowadzen lokalowych od pionow zainstalowac zawory
kulowe mosi¢zne gwintowane, zapewniajac dostgp do nich poprzez otwierane
drzwiczki blaszane lub zastosowaé zawory odcinajace kulowe podtynkowe z
wyprowadzonymi ponad tynk uchwytami ozdobnymi.

Przej$cia przez S$ciany 1 stropy budynku wykona¢ w tulejach ochronnych o
takich wymiarach, aby wystawaty one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody
PO jej wyprawieniu.



Na wszystkich podejsciach do punktow czerpalnych zapewni¢ nalezy mozliwos¢
odcigcia doptywu wody poprzez zastosowanie zaworkoOw odcinajacych przed
bateriami stojacymi lub krzywek z odcigciem przed bateriami $ciennymi.

Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykonaé
probe szczelnosci instalacji. Cisnienie probne ustala si¢ na warto$¢ p,= 10 bar =
= 1,0 MPa.

6. Opis przyjetvch rozwiazan dla instalacji kanalizacji sanitarnej w
dodatkowych sanitariatach w dlugim korytarzu budynku.

Projektuje sig¢ instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w obrgbie pomieszczen
dodatkowych sanitariatbw na parterze, 1- wszym 1 2- gim pigtrze dlugiego
korytarza budynku. W zwiazku 2z powyzszym konieczne bedzie
przeprowadzenie pionow odplywowych z projektowanych instalacji przez
pomieszczenia zlokalizowane pod projektowanymi dodatkowymi sanitariatami
tj. pomieszczenia magazynu Oddzialu 1II oraz pomieszczenie wezta
cieptowniczego.

Projektowane instalacje kanalizacyjne w dodatkowych sanitariatach beda miaty
odptyw projektowanymi pionami kanalizacyjnymi ozn. 1 1 2. Wilaczenia
projektowanych pionow do istniejacej w budynku instalacji kanalizacyjne;j
dokona¢ nalezy w pomieszczeniach magazynu Oddziatu II oraz w
pomieszczeniu wezla cieptowniczego do istniejacych  kielichéw  rur
kanalizacyjnych zeliwnych @ 100 mm pozostawionych po zdemontowaniu
istniejacych piondéw kanalizacyjnych @ 75 mm (wraz z czyszczakami
kanalizacyjnymi 1 redukcjami zeliwnymi 100x75 mm u podstaw pionow)
odprowadzajacych dotychczas $cieki z umywalek w pokojach mieszkalnych.
Piony kanalizacyjne nr 1 i1 2 prowadzi¢ po wierzchu §$cian wewngtrznych
budynku wewnatrz szachu instalacyjnego obok murowanych kanatow
wentylacyjnych 1 piondw wodociagowych.

Podejscia odptywowe z misek ustgpowych w pomieszczeniach dodatkowych
sanitariatobw wykona¢ po wierzchu $cian wewngetrznych budynku (podejscia te
zostana obudowane obudowami z plyt gipsowo- kartonowych zgodnie z
zalozeniami projektu architektoniczno- konstrukcyjnego).

Podejscia odplywowe z umywalek w pomieszczeniach dodatkowych
sanitariatow wykonac¢ jako kryte w bruzdach $cian.

Podejscie odptywowe z wpustow podlogowych wykona¢ pod stropem nizszej
kondygnacji po wierzchu scian wewngtrznych budynku (podejscia te zostana
obudowane obudowami z ptyt gipsowo- kartonowych zgodnie z zalozeniami
projektu architektoniczno- konstrukcyjnego). Wilaczenie podejs¢ z wpustow
podlogowych do pionu pod stropem nizszej kondygnacji min. 0,7 m ponizej
poziomu posadzki, w ktorej zamontowany jest wpust podlogowy.

Minimalny spadek podej$¢ odptywowych 2%.



Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,,N” taczonych na uszczelke gumowa.

Piony kanalizacyjne nr 1 1 2 wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢
wywiewkami kanalizacyjnymi PCW @ 110/160 mm.

U podstaw pionow zaprojektowano rewizje kanalizacyjne PCW @ 110 mm.
Rury kanalizacyjne umiesci¢ w uchwytach dla rur PCW mocowanych do $cian.
Przej$cia rurociagéw  kanalizacyjnych przez $ciany budynku wykonaé w
tulejach ochronnych.

Wpusty podlogowe wykona¢ jako wpusty DN 50 mm z warsztatowo
napawanym bitumicznym pier§cieniem uszczelniajacym z nasada 1 z kratka ze
stali szlachetne;.

7. Opis przyjetych rozwiazan dla instalacji wodociagowej w
przebudowywanvch sanitariatach w krotkim koryvtarzu budynku.

Projektuje  si¢ instalacj¢ = wodociagowa w  obrgbie = pomieszczen
przebudowywanych sanitariatdw na I-wszym 1 2- gim pigtrze krotkiego
korytarza budynku. W zwiazku 2z powyzszym Kkonieczne bedzie
przeprowadzenie piondw  zasilajacych  projektowane instalacje przez
pomieszczenia zlokalizowane pod projektowanymi, przebudowywanymi
sanitariatami tj. przez pomieszczenia pralni w piwnicach budynku i kuchni na
parterze budynku.

Projektowana instalacja wodociagowa dostarcza¢ bgdzie wodg zimna 1 ciepta
dla potrzeb socjalno- bytowych. Zroédtem zaopatrzenia w wode zimna i ciepta
bedzie istniejaca instalacja wodociagowa w budynku.

Projektowana instalacja w przebudowywanych sanitariatach zasilana begdzie
projektowanym pionem wodociagowymi ozn. ,,C”. Wiaczenia projektowanego
pionu do istniejace; w budynku instalacji wodociagowej dokona¢ nalezy w
korytarzu piwnic do poziomow wodociaggowych prowadzonych pod stropem
piwnic.

Wilaczenia dokona¢ poprzez wstawienie do istniejacych poziomow
wodociagowych trojnikow np. trdjnika zaciskowego z gwintem lub obejmy
montazowej zZ gwintem.

Na odgatgzieniach od poziomoéw zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe
mosigzne gwintowane (woda ciepla 1 zimna) oraz termostatyczny zawor
cyrkulacyjny DN 15 mm (cyrkulacja c.w.u.). Zawor ten zainstalowaé wraz z
fabrycznymi zlaczkami z odcigciem DN 15 mm. Przed termostatycznym
zaworem cyrkulacyjnym (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody cyrkulacyjnej)
zamontowa¢ filtr siatkowy oraz zawor odcinajacy kulowy mosi¢zny
gwintowany. Na termostatycznym zaworze cyrkulacyjnym dokona¢ nastawy
temperatury na t=47°C.

Poziom zasilajacy projektowany pion ,C” prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia pralni po wierzchu $cian.
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Piony wodociagowe ,,C” prowadzi¢ po wierzchu $cian z przeznaczeniem ich do
obudowania wspodlna wraz z pionami kanalizacyjnymi obudowa wg projektu
architektonicznego. Poziom zasilajacy pion C’ prowadzi¢ po wierzchu $cian pod
stropem kuchni z przeznaczeniem go do obudowania wspolna wraz z poziomem
kanalizacyjnym obudowa wg projektu architektonicznego.

Rozprowadzenia lokalowe wraz z podejsciami  doptywowymi do
poszczegodlnych punktéw poboru wody wykonac jako kryte w bruzdach $cian.
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych §rednich typu S
wg PN-74/H-74200, zas wody cieptej 1 cyrkulacji z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych wg TWT-2.

Catos¢ instalacji wodociagowej prowadzonej po wierzchu Scian wewngtrznych
budynku (w piwnicach oraz w obudowie) zaizolowac¢ termicznie otulinami z
pOtsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PVC, wykonanej w postaci
cylindra z wzdhiznym rozcigciem oraz tasma klejaca utatwiajaca montaz;
wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,035 w/mK (przy temp. $redniej 40°C),
gestosé 20 kg/m’® £15 %; odpornoéé na temperature do +135°C; klasa palnosci
(wg ON B 3800) B1+Trl- o grubosciach 20 mm. Na zakonczeniach izolacji
(np. przy potaczeniach z armatura) stosowa¢ mankiety aluminiowe o szerokos$ci
20 mm.

Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych izolowa¢ termicznie otulinami
przeznaczonymi do prowadzenia podtynkowego z pianki polietylenowe] w
ptaszczu ochronnym z polietylenu, wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,040
w/mK (przy temp. $redniej 40°C), gesto$¢ 30-40 kg/m’; odpornosé na
temperature do +95°C; klasa palnosci (wg ON B 3800) B1+Tr1- o grubo$ci min.
9 mm.

Na odgatezieniach rozprowadzen lokalowych od pionow zainstalowac¢ zawory
kulowe mosi¢zne gwintowane, zapewniajac dostgp do nich poprzez otwierane
drzwiczki blaszane lub zastosowaé¢ zawory odcinajace kulowe podtynkowe z
wyprowadzonymi ponad tynk uchwytami ozdobnymi.

Przej$cia przez S$ciany 1 stropy budynku wykonaé¢ w tulejach ochronnych o
takich wymiarach, aby wystawaty one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody
PO jej wyprawieniu.

Na wszystkich podejsciach do punktéw czerpalnych zapewni¢ nalezy mozliwos¢
odcigcia doptywu wody poprzez zastosowanie zaworkoOw odcinajacych przed
bateriami stojacymi lub krzywek z odcigciem przed bateriami §ciennymi.

Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykonac
probe szczelnosci instalacji. Cisnienie probne ustala si¢ na warto$¢ p,= 10 bar =
= 1,0 MPa.
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8. Opis przvjetyvch rozwiazan dla instalacji kanalizacji sanitarnej
w przebudowywanych sanitariatach w krotkim korytarzu budynku.

Projektuje si¢ instalacje kanalizacji sanitarnej w obrgbie pomieszczen
przebudowywanych sanitariatbw na I-wszym 1 2- gim pigtrze krotkiego
korytarza budynku. W zwiazku 2z powyzszym Kkonieczne bedzie
przeprowadzenie piondw odptywowych z projektowanych instalacji przez
pomieszczenia zlokalizowane pod przebudowywanymi sanitariatami tj. przez
pomieszczenia pralni w piwnicach budynku 1 kuchni na parterze budynku.
Projektowana instalacja kanalizacyjna w przebudowywanych sanitariatach
bedzie miala odplyw projektowanymi pionami kanalizacyjnymi ozn. 3, 3° i 3”.
Wiaczenia projektowanego pionu ,,3” do istniejacej w budynku instalacji
kanalizacyjnej dokona¢ nalezy w pomieszczeniu pralni do istniejacego kielicha
rury kanalizacyjnej zeliwnej @ 100 mm pozostawione] po zdemontowaniu
istniejacego pionu kanalizacyjnego @ 100 mm (wraz z czyszczakiem
kanalizacyjnym u podstawy pionu) odprowadzajacego dotychczas Scieki z
przebudowywanych sanitariatow.

Piony kanalizacyjne nr 3, 3’ 1 3” prowadzi¢ po wierzchu §cian wewngtrznych
budynku z przeznaczeniem ich do obudowania wspdlna wraz z pionami
wodociagowymi obudowa wg projektu architektonicznego.

Poziomy kanalizacyjne do piondéw 3’ 1 3” prowadzi¢ po wierzchu $cian pod
stropem kuchni z przeznaczeniem ich do obudowania wspolng wraz z
poziomami wodociagowymi obudowa wg projektu architektonicznego.
Podejscia odptywowe wykonac jako kryte w bruzdach $cian. Minimalny spadek
podejs¢ odptywowych 2%.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,,N” taczonych na uszczelke gumowa.

Pion kanalizacyjny nr ,,3” wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢
wywiewka kanalizacyjng PCW 0 110/160 mm.

Potpiony kanalizacyjne nr 3' i 3" zakonczy¢ napowietrznikami kanalizacyjnymi
PCW. Dostgp do napowietrznikow nalezy zapewni¢ poprzez otwierane
dostepowe drzwiczki blaszane zamontowane w obudowach pionow.

U podstawy pionu nr 3 zaprojektowano rewizje (czyszczak) kanalizacyjny
PCW.

Rury kanalizacyjne umieszcza¢ w uchwytach dla rur PCW mocowanych do
scian. Przejs$cia rurociagow kanalizacyjnych przez Sciany budynku wykona¢ w
tulejach ochronnych.

Wymieni¢ nalezy podejscia odptywowe od dwoch wpustow podtogowych w
pomieszczeniu kuchni wilaczajac je do projektowanego pionu kanalizacyjnego
nr ,,3”. Podejscie odplywowe prowadzi¢ pod stropem pomieszczen pralni
1 magazynu warzyw. Istniejace w pomieszczeniu kuchni wpusty podtogowe
pozostawi¢ bez zmian.
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9. Wyposazenie techniczne instalacji wod.- kan.

U

- umywalka porcelanowa szer. 50 cm bez otworu (do baterii $ciennych) i z syfonem z
tworzywa sztucznego, z potpostumentem porcelanowym.
- bateria jednouchwytowa, umywalkowa $cienna chromowana.

WC

- urzadzenie kompaktowe dla oso6b niepelnosprawnych: miska ustgpowa kompaktowa,
lejowa, o wysokosci 46 cm z odptywem poziomym, splukiwanie 3/6 1. spluczka
ceramiczna kompaktowa 6 1 z wbudowana armatura, z przyciskiem chromowanym
dwudzielnym do sptukiwania 3/6 1, deska sedesowa (siedzisko) z tworzywa sztucznego
dla 0s6b starszych i1 niepetnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.

- zawor do ptuczki 42” chromowany z rozeta chromowana.

- wezyk w oplocie stalowym 2 x 3/8” o dlugosci dostosowanej do odlegtosci ptuczki od
podejscia.

- miejsce natryskowe w postaci baterii natryskowej $ciennej i wpustu podtogowego Kr,
- bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa chromowana z wegzem prysznicowym,
stuchawka prysznicowa, stelazem do montazu natrysku i mydelniczka.

- wpust podlogowy z odptywem DN 50 mm z warsztatowo napawanym bitumicznym
pierScieniem uszczelniajacym, z nasadka i z kratka z blachy stalowej nierdzewne;.

- wanna z blachy stalowej emaliowana L= 140 cm bez otwordéw na baterie, bez rantu, nogi
wanny trwale mocowac do podtoza.

- bateria wannowa $cienna jednouchwytowa chromowana, z wezem prysznicowym,
stuchawka prysznicowa, stelazem do montazu natrysku i mydelniczka.

UN

- umywalka dla niepetnosprawnych 65x56 cm z otworem dla baterii stojacej, bez przelewu,
z syfonem podtynkowym,

- bateria umywalkowa stojaca chromowana taczona na wezyki elastyczne z zaworkami
odcinajacymi z filtrem (zwr6ci¢ uwage na to, aby bateria nie miata korka
automatycznego).

WCN

- urzadzenie kompaktowe dla oso6b niepelnosprawnych: miska ustgpowa kompaktowa,
lejowa, o wysokosci 46 cm z odptywem poziomym, splukiwanie 3/6 1: spluczka
ceramiczna kompaktowa 6 1 z wbudowana armatura, z przyciskiem chromowanym
dwudzielnym do sptukiwania 3/6 1, deska sedesowa (siedzisko) z tworzywa sztucznego
dla 0s6b starszych i1 niepetnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.

- zawor do ptuczki 42” chromowany z rozeta chromowana.

- wezyk w oplocie stalowym 2 x 3/8” o dlugosci dostosowanej do odlegtosci ptuczki od
podejscia.

10. Opis przvjetvch rozwiazan dla instalacji c.o.

W pomieszczeniach przebudowywanych sanitariatow na 1- wszym 1 2- gim
pietrze w krotkim korytarzu budynku przewiduje sig¢ nastepujacy zakres prac
zwiazanych z instalacja c.o.:
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- istniejace grzejniki zeliwne oraz piony c.0. pozostawi¢ bez zmian;
przewiduje si¢ jedynie ich oczyszczenie 1 malowanie,

- przy grzejnikach istniejace zawory grzejnikowe rgczne wymieni¢ na zawory
grzejnikowe termostatyczne 2 proste, nastawy na zaworach ,,calkowicie
otwarte”; na galazkach powrotnych grzejnikbw zamontowac zawory
grzejnikowe powrotne '2” proste,

- dopasowac istniejace gatazki grzejnikowe do grzejnikOw wyposazonych w
Zawory j.w.

- grzejniki przepluka¢ woda pod cisnieniem oraz poddac¢ probie cisSnieniowe;.
Cisnienie probne ustala si¢ na cisnienie p,= 5 bar = 0,5 MPa.

- zawory grzejnikowe termostatyczne wyposazy¢ w glowice termostatyczne
cieczowe, (model instytucyjny) z zabezpieczeniem przed kradzieza
1 manipulacja,

- grzejniki zeliwne wraz z galazkami zasilajacymi 1 powrotnymi oraz piony
c.0. oczysci¢ z warstw starej farby oraz rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Izolacja antykorozyjna z trzech warstw farby silikonowej termoodpornej do
400°C (pierwsza- farba do gruntowania, druga 1 trzecia- emalia
nawierzchniowg); kolorystyka grzejnikow wg projektu architektoniczno-
budowlanego,

- przy grzejnikach uzupetni¢ uchwyty (szpilki) i wsporniki grzejnikowe,

- istniejace automatyczne odpowietrzniki ptywakowe na koncoéwkach piondw
c.0. wymieni¢ na nowe; pod odpowietrznikami zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajace mosig¢zne gwintowane ¢ 15 mm.

11. Opis__przyjetych rozwiazan dla _wentylacji _wspomagajacej w
pomieszczeniach sanitariatow.

W  pomieszczeniach dodatkowych 1 przebudowywanych sanitariatow
zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wspomagajaca dzialanie wentylacji
grawitacyjnej w postaci wentylatorow osiowych ozn. ,,WO” montowanych na
wlotach do kanalow wentylacyjnych 1 uruchamianych wraz z wiaczeniem
oswietlenia (w pomieszczeniach dodatkowych sanitariatdw) oraz za pomoca
czujnika ruchu (w pomieszczeniach przebudowywanych sanitariatow).
Wydajno$¢ wentylatora po jego zamontowaniu na wlocie do kanatu
wentylacyjnego wynosié¢ powinna 50 m’/h.

12. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),
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Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki

Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powolanymi.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec
2003 r. oraz normami 1 przepisami w nich powotanymi,

. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 12: ,,Warunki

Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2006 r. oraz normami 1 przepisami w nich powolanymi.

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

Wytycznymi producentdw urzadzen 1 materialow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda, przy szybko$ci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Instalacj¢ wodociagowa w razie koniecznosci
(negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowac. Po dezynfekc;i
rurociagow nalezy je ponownie doktadnie przeptukac¢ biezaca woda.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w
Warszawie zezwalajace na stosowanie ich do przesytania wody pitne;.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



