proj. pion kanalizacyjny PCW 110 mm
wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczyc
wywiewkg kanalizacyjng PCW 110/160 mm

istnejgcy grzejnik zeliwny cztonowy 15 elem. pozostawi¢ bez zmian istnejacy grzejnik zeliwny cztonowy 5 elem. pozostawi¢ bez zmian
na gatgzce zasilajacej zamontowac zawor grzejnikowy

na gatgzce zasilajgcej zamontowac¢ zawor grzejnikowy
termostatyczny prosty DN 15 mm (nastawa "catkowicie otwarty") termostatyczny prosty DN 15 mm (nastawa "catkowicie otwarty")
z glowicq termostatyczng cieczowg (model instytucyjny,
z zabezpieczeniem przed kradziezg i manipulacjg);
—\

z gtowicqg termostatyczng cieczowg (model instytucyjny,
z zabezpieczeniem przed kradziezg i manipulacjg);
na gatgzce powrotnej zawér grzejnikowy powrotny DN 15 mm na gatgzce powrotnej zawor grzejnikowy powrotny DN 15 mm
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zakonczy¢ napowietrznikiem W =
kanalizacyjnym PCW 75 mm \
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- UN tazienka

dostep do napowietrznika kanalizacyjnego
zapewni¢ poprzez zamykane
drzwiczki blaszane

]

proj. pion kanalizacyjny PCW 110 mm dostep do napowietrznika kanalizacyjnego
zakonczy¢ napowietrznikiem Zapewnic poprzez zamykane
kanalizacyjnym PCW 110 mm drzwiczki blaszane

OZNACZENIA

rurociggi wody zimnej
—_— rurociggi wody cieptej
—_— rurociggi cyrkulacyjne

—— rUrociggi kanalizacyjne

@ piony kanalizacyjne
@ piony wodociggowe

Pozostate oznaczenia wg Opisu Technicznego




