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Korytarz piwnicy
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Magazyn Oddziału II
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Węzeł ciepłowniczy

DN 50

DN 40

DN 20

DN 50

DN 40

DN 20

DN 15
45°C Xp=2,25

DN 15
49°C Xp=5.0
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włączenie projektowanych odgałęzień

do istniejących poziomów wodociągowych

poprzez wstawienie trójników 

istn. poziom w.z. DN 65 mm

istn. poziom w.c. DN 40 mm

istn. poziom cyrk. DN 40 mm

DN65

DN40

DN40

PCW 50 mm 2%

pod stropem

PCW 50 mm 2%

pod stropem

proj. pion kanalizacyjny PCW 110 mm 

włączyć do istn. kielicha rury Ŝel. 100 mm 

nad posadzką magazynu

proj. pion kanalizacyjny PCW 110 mm 

włączyć do istn. kielicha rury Ŝel. 100 mm 

nad posadzką w węźle ciepłowniczym

pod stropem pod stropem

na końcówkach poziomów wodociągowych

zamontować trójniki dla dalszej 

rozbudowy poziomów wodociągowych 

(przelot trójników zaślepić)
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OZNACZENIA

                  rurociągi wody zimnej
                  rurociągi wody ciepłej
                  rurociągi cyrkulacyjne
                  rurociągi kanalizacyjne
                  
                  piony kanalizacyjne

                  piony wodociągowe

Pozostałe oznaczenia wg Opisu Technicznego
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