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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy
przykanalika sanitarnego do Budynku Glownego Domu Pomocy Spotecznej
,Nad Potokiem” zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Struga 88 zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis Projektu Budowlanego
przebudowy przykanalika sanitarnego do Budynku Glownego
Domu Pomocy Spolecznej ,,Nad Potokiem” zlokalizowanego w Radomiu
przy ul. Struga 88.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora,
1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,
1.3. Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy przykanalika
sanitarnego do Budynku Gtownego Domu Pomocy Spotecznej ,,Nad Potokiem”
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Struga 88.

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacego przykanalika na odcinku od jego
wlaczenia do studni Si,1 poprzez studnie rewizyjna Sii,2 do wyjscia kanalizacji
sanitarnej z budynku Gléwnego.

Laczna dlugo$¢ przebudowywanego odcinka przykanalika sanitarnego wynosi
L=36,5 mb.

3. Stan istniejacy.

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych dla istniejacego Budynku Gtownego jest
istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przykanaliki z rur
kanalizacyjnych kamionkowych wtaczonych do istniejacych studni betonowych.
Przykanalik sanitarny na odcinku Si,1- Si2- budynek zbudowany jest z rur
kanalizacyjnych kamionkowych @ 200 mm; jest on w bardzo zlym stanie
technicznym. Jak wykazata wideoinspekcja przykanalika oraz wizja lokalna w
terenie jest on poprzerastany korzeniami rosnacego w poblizu drzewa, rury
kamionkowe maja znaczne ubytki, ciag kanalizacyjny ma liczne zatamania
spowodowane prawdopodobnie osiadaniem gruntu. Przykanalik w znacznym
stopniu zanieczyszczony jest trudnymi do usunigcia osadami nagromadzonymi
w czasie jego dlugoletniej eksploatacji.

Biorac pod uwage zly stan techniczny przedmiotowego przykanalika
sanitarnego przewiduje si¢ jego demontaz i ponowne jego ulozenie z nowych rur
kanalizacyjnych PCW @ 200 mm. Istniejace na trasie studnie rewizyjne Si,l
1 Sism2 nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji wykonujac przy nich niezbg¢dne
czynnos$ci uzupetniajace opisane w dalszej cze¢sci opracowania.



4. Opis przyjetych rozwiazan dla przebudowy przykanalika sanitarnego.

W zwiazku ze zlym stanem technicznym przedmiotowego przykanalika
sanitarnego przewiduje si¢ jego przebudowg.

Istniejace rurociagi przykanalika z rur kamionkowych @ 200 mm na ciagu S, 1-
Sism2- budynek nalezy zdemontowac. Ze wzgledu na specyfike obiektu, ktory
obstuguje przykanalik demontaz istniejacych rurociagdéw kamionkowych nalezy
tak skoordynowa¢ z utozeniem rurociagdw nowych, aby zapewniona byla
ciagtos¢ odprowadzenia $ciekow z budynku. W tym celu nalezy na czas budowy
tymczasowo pozostawi¢ istniejace rurociagi kamionkowe lub ulozy¢
tymczasowy rurociag odprowadzajacy scieki. Wybor jednej z tych metod
uzalezniony begdzie od wzajemnych rzednych 1 spadkéw przewodow
istniejacych 1 projektowanych oraz od wzajemnego potozenia ich tras co
mozliwe bgdzie do stwierdzenia dopiero po wykonaniu wykopow.

W zwiazku z tym, ze przebudowa przykanalika odbywa si¢ pomigdzy
istniejacymi studniami rewizyjnymi (ktore przewiduje si¢ do pozostawienia do
dalszej eksploatacji) oraz musi by¢ wlaczona do istniejacego wyjscia kanalizacji
sanitarnej z budynku, trasa oraz spadki przebudowywanego przykanalika beda
wynikaly w znacznej mierze z rzeczywistej sytuacji w terenie mozliwej do
okreslenia po wykonaniu wykopow.

Wilaczenia przebudowywanego przykanalika sanitarnego do istniejacej na
terenie obiektu kanalizacji sanitarnej dokona¢ poprzez istniejaca studnig
rewizyjna Siml. Od w/w wlaczenia przebudowywany przykanalik sanitarny
prowadzi¢ nalezy po trasie przykanalika istniejacego (Sisml- Sism2- budynek)
oraz w miar¢ mozliwosci z takimi spadkami jakie miaty rurociagi istniejace.
Przebudowywany przykanalik sanitarny projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCW & 200 mm typ ,,N” taczonych na uszczelke gumowa.
Stosowa¢ rury PCW ze $ciankg lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma
PN-EN-1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym
(rury, ksztattki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod przykanalik  sanitarny  wykonywa¢  jako  wykopy
waskoprzestrzenne, z umocnieniem pelnym, sprz¢tem mechanicznym, zas w
strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ rgcznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

PrzejScie przebudowywanego przykanalika na odcinku zblizenia do istniejacego
drzewa wykona¢ metoda przewiertu recznego na dlugosci 4 m w rurze
ochronnej stalowej @ 250 mm L= 4 m. Rur¢ przewodowa utozy¢ na ptozach
zgodnie z zaleceniami producenta pldéz. Konce rury ostonowej zabezpieczyc
manszetami elastomerowymi.

W sasiedztwie w/w drzewa wykopy nalezy wykonywaé recznie zachowujac
szczegblna ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych (zabrania si¢
ucinania 1 okorowywania korzeni). Niedopuszczalny jest ruch pojazdoéw i praca
maszyn budowlanych w obrgbie systemow korzeniowych i koron drzew.



Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glgbokosciach
uwidocznionych w graficznej czg$ci opracowania. Rurociagi po utozeniu
obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dalsza zasypka:

- w jezdniach drég wewngtrznych- piaskiem, z zaggszczeniem go wg normy
PN-S-0-02205 jak dla ruchu cigzkiego,

- poza drogami wewngtrznymi (pod terenami zielonymi) — gruntem rodzimym.

Po zakonczeniu robot:

- odtworzy¢ konstrukcj¢ nawierzchni drogi wewngtrznej na catej szerokosci
robot jak dla drég o ruchu kategorii KR2 zgodnie z Rozporzadzeniem
ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz. 430).

- odtworzy¢ nowe krawezniki betonowe na tawie betonowej z betonu B-15 z
oporem,

- opaskg budynku na catej szerokosci robot odtworzy¢ do stanu istniejacego,

- odtworzy¢ zieleniec.

- przywrocic¢ teren do stanu pierwotnego.

Przejscie przebudowywanego przykanalika sanitarnego pod istniejacym

kanatem cieptowniczym wykona¢ w rurze ostonowej stalowej] @ 250 mm

L= 3 m. Rurg przewodowa utozy¢ na ptozach zgodnie z zaleceniami producenta

ptoz. Konce rury ostonowej wydluzy¢ po 1 m poza obrys kanalu

1 zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi.

Rzedna istniejacego kanatu cieplowniczego sprawdzi¢ na budowie. W razie

koniecznosci rzedne przebudowywanego przykanalika kanalizacji sanitarnej

skorygowa¢ dostosowujac je do rzeczywistej rzednej posadowienia kanatlu
cieptowniczego.

Istniejace studnie rewizyjne Sy, oraz Si,2 przewiduje si¢ do dalszej

eksploatacji; w studniach przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci

uzupetniajacych:

- studnie oczysci¢ z osadow 1 zanieczyszczen,

- wyrobi¢ kinety betonowe studni uwzgledniajac istniejace wloty do studni z
innych kierunkow,

- uzupehic¢ spoiny kregéw betonowych wewnatrz 1 na zewnatrz studni,

- uzupehié zewngtrzng izolacj¢ antykorozyjna studni Abizolem 2R+P,

- uzupehi¢ stopnie zeliwne wlazowe,

- otynkowac¢ kominy wtazowe do studni,

oraz dodatkowo w studni Siy,1:

- wlaz zeliwny wymieni¢ na wtaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400, ktory
posadowi¢ nalezy na pokrywie zelbetowej nastudziennej umieszczonej na
zelbetowym pierscieniu odciazajacym.



Przej$cia rurociagdw przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne. Studnie
rewizyjne przed zasypka zaizolowa¢ Abizolem 2R+P. Istniejace wloty do studni
z innych kierunkow obiektu pozostawi¢ bez zmian do dalszej eksploatacji.
Rurociag projektowanego przykanalika sanitarnego z rur PCW @ 200 mm
polaczy¢ z istniejacym poziomem kanalizacyjnym w budynku za pomoca
systemowej ksztattki przejsciowej (dotacznika) zeliwo/PCW.

Rzedna istniejacego wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku sprawdzi¢ na
budowie. W razie koniecznosci rzedne przebudowywanego przykanalika
kanalizacji sanitarnej skorygowac dostosowujac je do rzeczywiste] rzednej
posadowienia wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku.

5. Uwagi koncowe dotyczace przebudowy przykanalika sanitarnego.

Probe szczelnosci oraz catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 r.

4. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

5. Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materiatow.

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych.

Przed oddaniem do eksploatacji przykanalik sanitarny nalezy doktadnie

przeptluka¢ czysta woda, przy szybkosci przepltywu dostatecznej dla wyptukania

wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Rury 1 armatura musza posiada¢ stosowne dopuszczenia 1 atesty w

szczegbdlnosci Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez

Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w

Warszawie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, ktory obstuguje przykanalik roboty

budowlane nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby zapewniona byla ciagltos¢

odprowadzenia sciekow z budynku.

Po wykonaniu przykanalika (przed zasypaniem) wykonaé jego geodezyjna

inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Istniejace betonowe kosze doswietlajace zabezpieczy¢ na czas prowadzenia

robot przed uszkodzeniem. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

Podstawe kosza wykona¢ jako plyte zelbetowa. Sciany koszy wymurowaé z



bloczkow betonowych na zaprawie cementowo- wapiennej 1 obustronnie
otynkowa¢. Zewngtrzne powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zaizolowac
Abizolem 2R+P.
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