PRZEKROJ A-A

Wiaz zeliwny okragly $600

!

beton B20_ :

nodnost 40T

pret stalowy ¢ bram

T ET NGO -

piercien odeiyzajacy 5 : :
relbetowy A A = o= £
6 2070/1670mun N c ; bt I
_ : t z. T ..
R : X — 20 T x
Stabilizacya gruniu_ - . = &0 10 e 2.0 bia ZCtx'iquglé_
cementem ’ : T e TR izol RE25P v
-~ glad? eementowa g ' ’ o
- 1 X papa na lepiku . o
- podiewka 2-<bem e - =
R T phaa BP-I00/G0 2
kregi zelbetowe e  S— S
chatonu B:23 . kS
0 1200/500mm = z
1
120 ) S—— -
ZAPrawd cementona 7 12 . I & 12,]
dodatkiem hydrobetu (100
~
3 ‘ e e e Y
5
&
. 15 > et 15 +
przejscie szcrelne ey K A *
MZLISCIC szezeing « =
7 PVC b PE . ~F i
ax Sem & z
eyl nax e S H
" B
= 2
e pamnan] = o
R RS - = B4
ATED - B Szt

(wymiary bez mian podano w cm)

Przy glebokosci kanafu mniejszej niz 1.5m
ead pow. terenu dopuszeza siv rownie:
wykonanic studni kanedizacyinej = kregow
DLO00mm. Sposob jej wykonania jest
analogiczny jak dla studni @i 200mm.
Ocdnosne seymiary podano w newiasach

- kineta: 1/2 rury kanalizaveyjnei z PVC lub PP,

- plebokodé wy profilu podluznego

I

- beton kinety B-20;

- cokét zelbetowy prefabrvkowany z betonu B-25,
w przpadku studni S! murowany z bloczicow betono-

wych

lub cegly kanalizacyjnej

- piasek stabilizowany cementem;
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