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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Przebudowa przykanalika sanitarnego do budynku gtéw nego Domu Pomocy Spotecznej "Nad Potokiem" w Radomi u przy ul.
Struga 88

1 Roboty drogowe - kod CPV 45233140-2
11 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111100-9
SST poz. 5.7
1/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na  |m2
d.1.1{05 podsypce cementowo-piaskowej
studnia 2.6*2.6 m?2 6.760
kanat (15.5-1.3+3.5)*1.5 m?2 26.550
RAZEM 33.310
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1.1|02 piaskowej
2.0+3.5+2.0 m 7.500
RAZEM 7.500
3/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/02
33.31 m?2 33.310
RAZEM 33.310
4/KNR 4-01 Rozbidrka fragmentu konstrukcji studzienki okna piwnicznego m3
d.1.1/0212-02
(1.8+0.6)*1.5*0.25 m3 0.900
RAZEM 0.900
5/KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy no- |m
d.1.1{0313-0 minalnej 200 mm uszczelnionego cementem
18.4+18.1 m 36.500
RAZEM 36.500
6|/KNR 4-05I Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej o $rednicy 120 cm |kpl.
d.1.1/0410-06 z wtazem typu lekkiego w studzience rewizyjnej S1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3
d.1.1/0108-11; mowytadowczymi na wysypisko
0108-12
33.31*0.15+0.9+36.5*3.14*0.12*0.12 m3 7.547
RAZEM 7.547
1.2 Odtworzenie nawierzchni drogowych - kod CPV 4523320 0-1
SST poz. 5.7
8/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe kolorowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m
d.1.2|03 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
9|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.1.2|01
33.31-3.14*0.7*0.7 m?2 31.771
RAZEM 31.771
10|KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.2|01
31.771 m?2 31.771
RAZEM 31.771
11|KNNR 6 0502- | Odtworzenie nawierzchni drég z kostki brukowej betonowej z m2
d.1.2|03 odzysku cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
33.31 m?2 33.310
RAZEM 33.310
1.3 Odtworzenie studzienki okna piwnicznego - kod CPV 4  5262300-4
SST poz. 5.7
12|KNR 4-01 Uzupetnienie rozebranego fragmentu studzienki okna piwnicznego |m3
d.1.3/0203-03 Z betonu monolitycznego C16/20
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
13|KNR 4-01 Uzupehienie izolacji pionowej $cian studzienki okna piwnicznego |m?2
d.1.3|0603-02 roztworem asfaltowym dwukrotnie
1.5*1.8 m?2 2.700
RAZEM 2.700
2 Przyt acze kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45232400-6
2.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
SST poz. 5.6
14|KNNR 1 0301- |Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowy- | m3
d.2.1/02; 0208-02  |mi lub balami drewnianymi z zatadunkiem recznym i transportem
uroku samochodami samowytadowczymi na miejsce zwaiki (grunt
kat. I11)
odkopanie 2.6*2.6%(3.25-0.25) m3 20.280
studni S1
-3.14*0.7%0.7*%(3.0-0.25) m3 -4.231
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- bez wartosci rur przewodowych

-3-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
przy kanale 1.2*1.0*3.0 m3 3.600
cieptowniczym
przy budynku |1.2*1.5*3.5 m3 6.300
doswietlenie  |-0.8*1.8*1.2 m3 -1.728
okien
<w sgsiedztwie istniejacego przykanalika>
S1-S2 (18.4-1.3*2-3.0+0.6)*1.2*0.5 m3 8.040
(18.4-1.3*2-3.0+0.6)*0.6*0.1 m3 0.804
S2-bud (18.1-1.3-4.0-4.5+0.6)*1.2*0.5 m3 5.340
(18.1-1.3-4.0-4.5+0.6)*0.6*0.1 m3 0.534
RAZEM 38.939
15/KNNR 1 0307- |Odkopanie studzienki rewizyjnej S2 o $cianach pionowych umoc- |m3
d.2.1|04 nionych wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat. IlI-IV ze zlozeniem urobku na odktadzie
(2.6*2.6-3.14*0.7%0.7)*3.5 m3 18.275
podsypka i ob-|-0.6*1.2*0.6*2 m3 -0.864
sypka rur
RAZEM 17.411
16|KNNR 1 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2.1|04; 0208-02 |stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w
gr.kat. lll-1V z transportem urobku na miejsce zwatki samochoda-
mi samowytadowczymi
S1-S2 (15.5-1.3-3.0)*1.2*((3.25+3.5)/2-0.25-0.6) m3 33.936
S2-bud (4.5-1.5)*1.2*(3.5-0.6) m3 10.440
RAZEM 44.376
17|KNNR 1 0209- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2.1|04 stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane na odktad kopar-
kami w gr.kat. IlI
S1-S2 (18.4-15.5-1.3)*1.2%(3.5-0.6) m3 5.568
S2-bud (18.1-1.3-4.0-4.5)*1.2*(3.5-0.6) m3 28.884
RAZEM 34.452
18/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl.
d.2.1/01 rozpietosci do 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatdw; element |kpl.
d.2.1|06 0 rozpietosci do 4 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw liniowych spycharkami z zageszczaniem me- |m3
d.2.1{05 chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - grunt
z odkiadu
17.411+34.452 m3 51.863
RAZEM 51.863
21|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdéw podtuznych spycharkami z zageszczeniem m3
d.2.1|04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - wspétczynnik zageszczenia
Js=1,03)
poz. ... 38.939+44.376 m3 83.315
podsypka z -(18.4-0.7*2-3.0)*0.6*0.1 m3 -0.840
piasku
-(18.1-0.7-4.0-1.2)*0.6*0.1 m3 -0.732
studnia slepa |-3.14*0.6*0.6*1.0 m3 -1.130
obsypka rur  |-(18.4-0.7*2-3.0)*1.2*0.5 m3 -8.400
-(18.1-0.7-4.0-1.2)*1.2*0.5 m3 -7.320
podbudowy -31.771*(0.4-0.25) m3 -4.766
pod drogi
RAZEM 60.127
22|/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-I| m2
d.2.1/0201-02 zadarnionym po wykonaniu przebudowy przykanalika $ciekéw by-
towych
0.5*20.0*9.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
23|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-I| m2
d.2.1/0401-01 bez nawozenia
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2.2 Przekraczanie przeszkéd terenowych - kod CPV 452313  00-8
SST poz. 5.7
24|KNNR 4 1206- | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2.2|02 WP 15/25 rurami o $r.250mm w gruntach kat.ll1-1V
3.0+4.0 m 7.000
RAZEM 7.000
25|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociggéw z rur PCV o $rednicy 200 mm w rurach |m
d.2.2|01 przeciskowych przy zostosowaniu pt6z polietylenowych slizgowych
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7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
26 KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm mansze- |szt.
d.2.2/0122-04 ta
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3 Ruroci agi i uzbrojenie przyt acza kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45232410-9
SST poz. 5.7
27/KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociggami m3
d.2.3/0501-05
S1-S2 (18.4-0.7*2-3.0)*0.6*0.1 m3 0.840
S2-bud (18.1-0.7-4.0-1.2)*0.6*0.1 m3 0.732
RAZEM 1.572
28|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC ze $cianka litg klasy N tgczonych na wcisk na  |m
d.2.3|03 uszczelke gumowag o $r. zewn. 200 mm
S1-bud 18.4+18.1 m 36.500
RAZEM 36.500
29|KNNR 4 1413- | Podstawa studni "$lepej" przy budynku murowana m3
d.2.3/07
2*3.14*0.6*0.25*0.3 m3 0.283
RAZEM 0.283
30|KNNR 4 1423- | Studzienka rewizyjna "$lepa" z kregdéw betonowych o $r.1000 mm |m
d.2.3/02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
31|KNNR 4 1423- | Pokrywa nastudzienna petna o $r.1400 szt.
d.2.3/06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 1512-  Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna poziomych powierzchni beto- |m?2
d.2.3|01; 1512-02  |nowych z roztworu asfaltowego
3.14*0.7*0.7+0.15*2*3.14*0.7 m?2 2.198
RAZEM 2.198
33|/KNR AT-17 Wiercenie otworéw w $cianach istniejacych studzienek rewizyj- cm
d.2.3/0102-04 nych o $r. 220 mm technikg diamentowsg,
15*3 cm 45.000
RAZEM 45.000
34|KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne przez sciany studzienek rewizyjnych dla rur szt
d.2.3|01 PCW o $rednicy 200 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 4-05II Reczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
d.2.3/0219-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 4-05I Wyrobienie kinet w studzienkach rewizyjnych z mieszanki betono- |m2
d.2.3/0402-03 wej C12/15
3.14*(0.6*0.6*2+0.5*0.5) m?2 3.046
RAZEM 3.046
37/KNR 4-01 Uzupetienie spoinowania kregdw betonowych na zewnatrz i wew- | m
d.2.3/0320-10 natrz studni rewizyjych
wewn 2*3.14*0.6*5*2 m 37.680
zewn 2*3.14*0.7*5*2 m 43.960
RAZEM 81.640
38|/KNR AT-26 Oczyszczenie zewnetrznej powierzchni studzienek rewizyjnych z - |m2
d.2.3|0101-04 resztek ziemi i odspojonej izolacji bitumicznej
2*3.14*0.7*(3.15+3.4) m?2 28.794
RAZEM 28.794
39|KNNR 4 1425- | Tynki cementowe zwykte na $cianach pionowych kominéw wtazo- |m?2
d.2.3/02 wych
2*3.14*0.4*0.6*2 m?2 3.014
RAZEM 3.014
40|KNNR 4 1429- |Osadzenie stopni wiazowych w istniejacych studzienkach rewizyj- |szt
d.2.3|04 nych
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
41|KNNR 4 1423- |Montaz pokrywy nastudziennej z odzysku, howego pierscienia od- |szt.
d.2.3|06 cigzajacego i wkazu zeliwnego klasy D400 na studzience S1 w
drodze dojazdowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach studzienek po demontazu do- |szt.
d.2.3/0206-01 tychczasowego rurociggu
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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43|KNNR 4 1513- | Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna pionowych powierzchni beto- |m?2
d.2.3|01; 1513-02  |nowych $cian zewnetrznych studzienek rerwizyjnych z roztworu
asfaltowego
28.794 m?2 28.794
RAZEM 28.794
44/KNNR 11 Obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.2.3|0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
S1-S2 (18.4-0.7*2-3.0)*0.5*1.2 m3 8.400
S2-bud (18.1-0.7-4.0-1.2)*0.5*1.2 m3 7.320
rury -3.14*0.1*0.1*(36.5-0.7*3-3.0-4.0-1.2) m3 -0.823
RAZEM 14.897
45/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.2.3/02 mm préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
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