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istn. studnie rewizyjng pozostawi¢ do dalszej eksploatacji; w

studni wykonac nastepujace czynnosci remontowe:

e studnie oczy$ci¢ z osadéw i zanieczyszczen,

e wyrobic¢ kinete betonowa studni,

e uzupelnic spoiny kregéw betonowych wewnatrz

i na zewnatrz studni,

uzupetnic¢ abizolem zewn. izolacje antykorozyjng studni,
uzupetnic¢ stopnie zeliwne wlazowe,

otynkowac komin wtazowy do studni,

wiaz zeliwny wymieni¢ na wlaz zeliwny typu ciezkiego
klasy D400, ktéry posadowic¢ nalezy na pokrywie
zelbetowej nastudziennej umieszczonej na zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym.
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istn. nawierzchnia drogi

rzedng istniejacego kanatu cieptowniczego sprawdzi¢ na budowje;

wewnetrznej z kostki brukowej

istniejgca studnia rewizyjna z kregéw betonowych @ 1200 mm

w razie konieczno$ci rzedne projektowanego przykanalika kanalizacji
sanitarnej skorygowac dostosowujac je do rzeczywistej rzednej

posadowienia kanatu cieptowniczego

istn. kanal cieptowniczy

istn. studnie rewizyjng pozostawic¢ do dalszej eksploatacji; w
studni wykonac nastepujace czynnosci remontowe:
e studnie oczys$ci¢ z osadéw i zanieczyszczer,
e wyrobic¢ kinete betonowg studni,
. uzupetnic¢ spoiny kregéw betonowych wewnatrz
i na zewnatrz studni,
. uzupetnic abizolem zewn. izolacje antykorozyjng studni,
uzupelni¢ stopnie zeliwne wlazowe,
e otynkowac¢ komin wtazowy do studni.
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na istniejacej kanalizacji sanitarnej

przej$cie przez $ciang
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przej$cie przez $ciane

przej$cie przez Sciang
betonowg studni za pomocg

betonowg studni za pomocg
przejécia szczelnego PCW

betonowg studni za pomoca
przejécia szczelnego PCW

przej$cie proj. przykanalika sanitarnego pod istn. kanatem cieplowniczym
@ 200 mm

wykonac w rurze ostonowej stalowej @ 250 mm L= 3 m; rure przewodowa utozy¢ na
3 plozach o wysokos$ci 25 mm (2 szt. 0,15 m od poczatku i korica rury ostonowej
oraz 1 szt. w potowie diugos$ci rury ostonowej; konce rury ostonowej uszczelnic
manszetami elastomerowymi 200x250 mm

przejécia szczelnego PCW

@ 200 mm @ 200 mm

przej$cie proj. przykanalika sanitarnego na odcinku zblizenia do istn. drzewa
wykonac¢ metodg przewiertu recznego w rurze ostonowej stalowej @ 250 mm L= 4 m;
rure przewodowa utozy¢ na 4 ptozach o wysokosci 25 mm (2 szt. 0,15 m od
poczatku i konica rury ostonowej oraz 2 szt. co 1,23 m; korice rury ostonowej
uszczelni¢ manszetami elastomerowymi 200x250 mm

istn. nawierzchnia drogi
wewnetrznej z kostki brukowej

istn. kanalizacja ¢ 150 mm 174,64

Istn.

- Budynek Gtéwny

istn. nieczynny kabel energetyczny NN

—|2,70=175,10

istn. kosze do$wietlaj:
betonowe

ce

]

z instalacji kanalizacyjnej w budynku

rurociag proj. przykanalika sanitarnego z rur PCW @ 200 mm
potaczy¢ z istn. poziomem kanalizacyjnym w budynku
za pomocg systemowej ksztaltki przejSciowej (dofacznika)
zeliwo/PCW

rzedng istniejgcego wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku sprawdzic¢
na budowie; w razie koniecznosci rzedne projektowanego przykanalika
kanalizacji sanitarnej skorygowac dostosowujac je do rzeczywistej
rzednej posadowienia wyjscia z budynku
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PCW & 200 mm
typ "N"

PCW @ 200 mm

2’10/0 typ nNn

3,5%

Odlegtos¢ [m]

S 18,4

18,4

18,1

S istn1

S istn 2

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
urzadzen podziemnych, dla ktérych
brak byto informacji branzowych

i nie zostaty odnalezione w terenie
w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.
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