1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych dodatkowych sanitariatéw
budynku ,Marysienka” (I pietro, II pietro) DPS ,Nad Potokiem” przy ulicy
Struga 88 w Radomiu.

1.2 ZASILANIE

Projektowane instalacje elektryczne dodatkowych sanitariatéw zasilane bedg
z  istniejgcych tablic pietrowych T... . W tym celu na tablicy T... nalezy
zabudowaC wytacznik  réznicowopradowy nadprgdowy P312B10-30-A
zabezpieczajacy obwdd oswietlenia projektowanych tazienek. Ponadto nalezy
dokonaé podziatu przewodu PEN na przewdd PE i N. Miejsce podziatu w
rozdzielnicy T.. nalezy uziemié wykonujac  miejscowe polaczenie
wyréwnawcze przewodem LY25z0.

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia sanitariatéw nalezy oswietlié oprawami Swietldwkowymi 18W
IP65 oraz 4x18 IP54 zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Ponadto nad
wyjéciem z pomieszczen sanitariatow nalezy zabudowaé oprawe oswietlenia
awaryjnego, kierunkowego z 3h modutem podtrzymywania zasilania.

Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami YDY 3x1 ,5mm?2.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zrezygnowano z gniazd wtykowych w
projektowanych tazienkach.

W trakcie prac nalezy dokonaé korekty tras przewodow istniejacych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych poprzez ich przetozenie, czesciowy demontaz
i ttozenie nowych odcinkéw przewoddw poza pomieszczeniami sanitariatow.
Sanitariaty wyposazyé w przyciski sygnalizacji przyzewowej z potwierdzeniem
oraz w lampki sygnalizacyjne wezwania w ramach budowy sygnalizacji
przyzewowej w catym budynku. W tym celu zaleca sie wykonanie orurowania
pod tynkiem dla potrzeb powyzszej sygnalizacji.

Przewody ukfadaé pod tynkiem Ilub w rurach izolacyjnych pod tynkiem. W
warunkach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet hermetyczny.

Osprzet montowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i indywidualnymi
wymaganiami uzytkownika zwlaszcza oséb o ograniczonej sprawno$ci .
Osprzet, oprawy, listwy i rury ostonowe powinny by¢ dostosowane do
zabudowy w tego typu obiektach i posiadaé niezbedne certyfikaty.
Zaprojektowane oswietlenie spelnia wymagany poziom natezenia odwietlenia
zgodny z obowigzujacymi normami.

1.4 OCHRONA PRZED PORAZENIAMI

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wylaczniki roznicowopradowe nadpradowe P312
zabudowane w istniejgcych tablicach pietrowych T... w uktadzie TN-S.




