Instalacje elektryczne sanitariatéw — Bud, Glowny DPS , Nad Potokiern”

Ochrong, przed dotykiem posrednim dla instalacji elektrycznych bedzie szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C/S realizowane przez wylaczniki réznicowopradowe
nadpradowe zabududowane w  rozdzielnicach pigtrowych zgodnie z PN-IEC 60364. Na
tablicach pietrowych dokonaé podziatu przewodu PEN na PE i N. W piwnicach budynku
wykona¢ gléwng szyne wyrownawcza GSW.

6.5. Przewody wyréwnawcze i uziemienia
Przewiduje si¢ uziemienie szyn wyréwnawczych za pomoca bednarki FeZn25x4 uloZonej na
$cianach budynku za pomoca uchwytéw. Ewentualne laczenie odcinkéw bednarki nalezy
wykonywaé przez spawanie, Bednarke nalezy polaczyé z istniejacym uziemieniem budynku.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana plycej niz 0,6 mi musi by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu,
Przewody z tasmy FeZn nalezy laczy¢ polaczeniem Spawanym na zakladk¢ o dtugoéci co
najmniej 10cm Iub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koricéwkach tasmy.
Polaczenia $rubowe nalezy wykonaé érubami o Srednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze
stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozje. Polaczenia $rubowe
nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa zwoje gwintu
Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczyé podkladka sprezysta przed
samoczynnym rozluznianiem,
Powierzchnie stykowe polaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ 1 pokryé
wazeling bezkwasowa. Uzioméw nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powlokami
izolacyjnymi.
Do szyn wyréwnawczych nalezy przylaczy¢ przewodem LgYd 2570 szyng wyrownawczg GSW
oraz lokalne szyny wyréwnawcze, konstrukgje i urzadzenia technologiczne oraz wentylacyjne i
szyny PE tablic pigtrowych.

7 Kontrola jako$ci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz
ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora
Nadzoru,

7.1 Préby montazowe i pomiary
Po zakoriczeniu robét nalezy, w ramach préb montazowych, wykonaé nastgpujace czynnosci;
- & wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, aparatury

* sprawdzenie ciagloci zyt przewodéw i kabli oraz sprawdzenie zgodnosci faz za
pomoca urzadzenia o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6lne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegblne
fazy na obu koricach linii s jednakowo oznakowane,

¢ sprawdzenie wzrokowe prawidlowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem oraz sprawdzenie ciaglodci przewoddw i kabli w tej instalacji.

*  pomiar rezystancji izolacji przewod6w, pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokonaé za
pomocy induktora (megaomomierza) o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartoci.

*  pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

*  pomiar rezystancji uzioméw ochronnych

Préby montazowe nalezy przeprowadza¢ po ukoriczeniu montazu, a przed zgloszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

7.2 Ukladanie przewodéw i kabli
Po uloZeniu przewodéw i kabli nalezy dokonat wzrokowej oceny
* stanu powloki kabli i przewodéw
e poprawnoéci ich podiaczen
*  poprawnosci uloZenia i oznakowania

7.3 Montaz aparatury, opraw i osprzetu
Po zamontowaniu nalezy sprawdzié;
*  jakoé¢ polaczen $rubowych pomigdzy urzadzeniami a konstrukcja,
*  stan powlok antykorozyjnych,
¢ jakos¢ polaczen




