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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
sanitarnych w dodatkowych sanitariatach w budynku Gtownym Domu Pomocy
Spotecznej ,,Nad Potokiem” zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Struga 88
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.



Opracowanie zawiera

1.0pis techniczny

2. Cze$S¢ rysunkowa:

2.1. Plan sytuacyjny budynku -rys. nr 1.
2.2. Rzut piwnic - rys. nr 2.
2.3. Rzut parteru - rys. nr 3.
2.4. Rzut 1-go pigtra - rys. nr 4.
2.5. Rzut 2-go pigtra - rys. nr 5.
2.6. Rozwinigcie instalacji wodociagowej - rys. nr 6.

2.7. Rozwinigcie instalacji kanalizacyjnej - rys. nr 7.



Opis Projektu Budowlanego
instalacji sanitarnych w dodatkowych sanitariatach w budynku Glownym
Domu Pomocy Spolecznej ,,Nad Potokiem” zlokalizowanym w Radomiu
przy ul. Struga 88.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Podktad architektoniczny budynku i plan zagospodarowania terenu.
1.3. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

1.4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu.

1.5. Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany:

- instalacji wod.- kan. w obrebie dodatkowych sanitariatow na parterze,
1- wszym 1 2- gim pigtrze budynku,

- instalacji wentylacyjnej mechanicznej wspomagajacej dziatanie wentylacji
grawitacyjnej w w/w pomieszczeniach.

Budowa dodatkowych sanitariatdw bedzie wiazata si¢ z konieczno$cia

ingerencji w pomieszczenia potozone na nizszych kondygnacjach budynku pod

dodatkowymi sanitariatami co takze objgte jest zakresem niniejszego

opracowania.

3. Dane ogdlne o budynku.

Istniejacy budynek gloéwny to obiekt 3 kondygnacyjny calkowicie
podpiwniczony. Potaczony jest na poziomie 1-go pigtra tacznikiem z budynkiem
,Marysienka” Domu Pomocy Spotecznej. Budynek przeznaczony jest w catosci
na pokoje mieszkalne, za§ piwnice na cele magazynowo- warsztatowe.

4. Stan instalacji sanitarnych w budynku.

W budynku istnieja nast¢pujace instalacje sanitarne:

- wodociagowa wody zimnej- zasilana z miejskiej sieci wodociagowej poprzez
istniejace przylacze wodociggowe,

- wodociagowa wody cieptej 1 cyrkulacji- zasilana ze znajdujacego si¢ w
budynku wezta cieptowniczego.

- ¢.0.- zasilana ze znajdujacego si¢ w budynku wezta cieplowniczego,

Istniejaca instalacja wodociagowa rozprowadza po budynku wodg zimna 1 ciepla

dla potrzeb socjalno- bytowych i przeciwpozarowych. Zrodtem zaopatrzenia w



wode zimna jest miejska sie¢ wodociagowa za posrednictwem istniejacego
przylacza wodociagowego.
Instalacja wody zimnej wykona jest z rur stalowych ocynkowanych §rednich
typu S wg PN-74/H-74200, za§ wody cieptej 1 cyrkulacji z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych wg TWT-2. Laczenie za pomoca ksztaltek zeliwnych
ocynkowanych. Piony wodociagowe do zawordéw odcinajacych poszczegolne
grupy odbiornikéw oraz piony zasilajace hydranty p.poz. prowadzone sa po
wierzchu Scian. Rozprowadzenia lokalowe czgsciowo kryte w bruzdach Scian.
Na odgatgzieniach od pionéw zawory odcinajace grzybkowe typu MS3.
Armatura czerpalna przy przyborach sanitarnych standardowa. Czg$¢ instalacji
prowadzona po wierzchu $cian malowana farba olejna, czg¢s¢ zas izolowana
termicznie otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowym.
Hydranty p.poz. w postaci szafek hydrantowych z zaworami hydrantowymi.
Przejscia przez $ciany 1 stropy budynku wykonane w tulejach ochronnych
stalowych.
Instalacja wodociagowa jest w dobrym stanie technicznym.
Odbiornikiem $ciekow sanitarnych dla istniejacego budynku jest istniejaca sie¢
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przykanaliki z rur zZeliwnych
kanalizacyjnych wiaczone do studni betonowych.
Instalacja wykonana z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych zeliwnych taczonych na
sznur czarny 1 zapraw¢ cementowa. Niektore piony 1 podejscia kanalizacyjne
wykonane z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych PCW taczonych na uszczelke
gumowa, niektore zas z rur stalowych laczonych ksztaltkami gwintowanymi.
Piony i podejscia kanalizacyjne prowadzone po wierzchu Scian.
Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach 1 zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi zeliwnymi. U podstaw pionow rewizje
kanalizacyjne zeliwne. Wpusty podtogowe zeliwne z podejsciami odptywowymi
pod stropem nizszej kondygnacji.
Przybory sanitarne standardowe porcelanowe:
- umywalki porcelanowe z syfonami z tworzywa sztucznego,
- miski ustgpowe standardowe porcelanowe z pluczkami zbiornikowymi
(gérnoplukami) z tworzyw sztucznych.
Instalacja kanalizacyjna jest w dobrym stanie technicznym.
Zrédiem ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania jest miejska sieé
cieplownicza oraz wezet cieptowniczy zasilajacy w czynnik grzewczy
niskoparametrowy istniejaca instalacje grzewcza budynku. Istniejaca instalacja
c.0. wodna, dwururowa, rozdzial dolny. Calo$¢ instalacji wykonano z rur
stalowych czarnych ze szwem przewodowych. Poziomy prowadzone sa pod
stropem piwnic. Piony prowadzone po wierzchu $cian budynku. Zastosowano
grzejniki zeliwne czlonowe. Przy grzejnikach zawory grzejnikowe reczne proste
mosigzne. Galazki grzejnikowe z rur stalowych prowadzone po wierzchu $cian.
Przej$cia rurociagéw przez Sciany budynku wykonane w tulejach ochronnych
stalowych. Rurociagi 1 grzejniki malowane farbami olejnymi. Poziomy



centralnego ogrzewania izolowane termicznie matami z welny szklanej w
ptaszczu gipsowym.
Instalacja centralnego ogrzewania jest w dobrym stanie technicznym.

5. Opis przyvjetych rozwiazan dla instalacji wodociagowej.

Projektuje si¢ instalacj¢ wodociagowa w obrgbie pomieszczen dodatkowych
sanitariatow na parterze, 1-wszym 1 2- gim pigtrze budynku. W zwiazku z
powyzszym konieczne bgdzie przeprowadzenie pionu zasilajacego projektowane
instalacje  przez pomieszczenie zlokalizowane pod  projektowanymi
dodatkowymi sanitariatami.

Projektowana instalacja wodociagowa dostarcza¢ bgdzie wodg zimna 1 ciepta
dla potrzeb socjalno- bytowych. Zroédtem zaopatrzenia w wode zimna i ciepta
bedzie istniejaca instalacja wodociagowa w budynku.

Projektowane instalacie w dodatkowych sanitariatach zasilane begda
projektowanym pionem wodociagowymi ozn. A. Wilaczenia projektowanego
pionu do istniejacej w budynku instalacji wodociagowej dokonaé nalezy w
korytarzu piwnic do poziomow wodociggowych prowadzonych pod stropem
piwnic.

Wilaczenia dokona¢ poprzez wstawienie do istniejacych poziomow
wodociagowych trojnikow np. trojnika zaciskowego z gwintem lub obejmy
montazowej z gwintem.

Na odgatezieniach od poziomoéw zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe
mosi¢zne gwintowane (woda ciepla 1 zimna) oraz termostatyczny zawor
cyrkulacyjny DN 15 mm (cyrkulacja c.w.u.). Zawor ten zainstalowaé wraz z
fabrycznymi zlaczkami z odcigciem DN 15 mm. Przed termostatycznym
zaworem cyrkulacyjnym (zgodnie z kierunkiem przeplywu wody cyrkulacyjnej)
zamontowa¢ filtr siatkowy oraz zawor odcinajacy kulowy mosi¢zny
gwintowany. Na termostatycznym zaworze cyrkulacyjnym dokonaé nastawy
temperatury na t= 47°C.

Poziom zasilajacy projektowany pion A prowadzi¢ pod stropem piwnic po
wierzchu $cian.

Pion A prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym wraz z pionem kanalizacyjnym.
Rozprowadzenia lokalowe wraz z podejsciami  doptywowymi do
poszczegolnych punktéw poboru wody wykonac jako kryte w bruzdach scian.
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych §rednich typu S
wg PN-74/H-74200, zas wody cieptej 1 cyrkulacji z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych wg TWT-2.

Catos¢ instalacji wodociagowej prowadzonej po wierzchu Scian wewngtrznych
budynku oraz w szachcie instalacyjnym zaizolowa¢ termicznie otulinami z
pOlsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PVC, wykonanej w postaci
cylindra z wzdhiznym rozcigciem oraz tasma klejaca utatwiajaca montaz;
wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,035 w/mK (przy temp. $redniej 40°C),



gestosé 20 kg/m’® £15 %; odpornosé na temperature do +135°C; klasa palnosci
(wg ON B 3800) B1+Trl- o grubo$ciach 20 mm. Na zakonczeniach izolacji (np.
przy potaczeniach z armatura) stosowa¢ mankiety aluminiowe o szeroko$ci
20 mm.

Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych izolowa¢ termicznie otulinami
przeznaczonymi do prowadzenia podtynkowego z pianki polietylenowe; w
ptaszczu ochronnym z polietylenu, wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,040
w/mK (przy temp. $redniej 40°C), gesto$¢ 30-40 kg/m’; odpornosé na
temperature do +95°C; klasa palnosci (wg ON B 3800) B1+Tr1- o grubo$ci min.
9 mm.

Na odgalezieniach od piondow zainstalowa¢ zawory kulowe mosi¢zne
gwintowane, zapewniajac dostep do nich poprzez otwierane drzwiczki blaszane
lub zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe podtynkowe z wyprowadzonymi
ponad tynk uchwytami ozdobnymi.

Przej$cia przez S$ciany 1 stropy budynku wykona¢ w tulejach ochronnych o
takich wymiarach, aby wystawaty one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody
PO jej wyprawieniu.

Na wszystkich podejsciach do punktdéw czerpalnych zapewnié¢ nalezy mozliwos¢
odciecia doptywu wody poprzez zastosowanie zaworkoOw odcinajacych przed
bateriami stojacymi lub krzywek z odcigciem przed bateriami $ciennymi.

Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem 1zolacji termicznej wykonac
probe szczelnosci instalacji. Cisnienie probne ustala si¢ na wartoS¢ p,= 10 bar =
= 1,0 MPa.

6. Opis przvjetvch rozwiazan dla instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sig¢ instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w obrgbie pomieszczen
dodatkowych sanitariatow na parterze, 1- wszym 1 2- gim pigtrze budynku. W
zwiazku z powyzszym konieczne bedzie przeprowadzenie pionu odptywowego
z projektowanych instalacji przez pomieszczenie zlokalizowane pod
projektowanymi dodatkowymi sanitariatami.

Projektowane instalacje kanalizacyjne w dodatkowych sanitariatach beda miaty
odptyw = projektowanym pionem kanalizacyjnym ozn. 1. Wilaczenia
projektowanego pionu do istniejacej w budynku instalacji kanalizacyjnej
dokona¢ nalezy w korytarzu piwnic do istniejacego poziomu kanalizacyjnego
prowadzonego pod posadzka.

Wilaczenia dokona¢ poprzez wstawienie do  istniejacego  poziomu
kanalizacyjnego trojnika kanalizacyjnego zeliwnego © 150x150 45°.
Za trojnikiem nalezy dokona¢ przejscia z rur zeliwnych na rury PCW
kanalizacyjne za pomoca ksztattki przejsciowej zeliwo/PCW. Poziom
odptywowy prowadzi¢ pod posadzka piwnic do miejsca wiaczenia
projektowanego pionu kanalizacyjnego nr 1.



Poziom kanalizacyjny prowadzony pod posadzka piwnic uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Zasypka rurociagow piaskiem z zaggszczaniem go
do stopnia zaggszczania 0,98.

Pion kanalizacyjny nr 1 prowadzi¢ po wierzchu $cian wewngtrznych budynku
wewnatrz szachu instalacyjnego wraz z pionami wodociagowymi.

Podejscie odptywowe z misek ustgpowych w pomieszczeniach dodatkowych
sanitariatobw wykona¢ po wierzchu $cian wewngetrznych budynku (podejscia te
zostana obudowane obudowami z plyt gipsowo- kartonowych zgodnie z
zalozeniami projektu architektoniczno- konstrukcyjnego).

Podejscia  odplywowe z umywalek w pomieszczeniach dodatkowych
sanitariatow wykona¢ jako kryte w bruzdach $cian.

Podejscie odptywowe z wpustow podlogowych wykona¢ pod stropem nizszej
kondygnacji po wierzchu scian wewngtrznych budynku (podejscia te zostana
obudowane obudowami z ptyt gipsowo- kartonowych zgodnie z zalozeniami
projektu architektoniczno- konstrukcyjnego). Wlaczenie podejs¢ z wpustow
podtogowych do pionu pod stropem nizszej kondygnacji min. 0,7 m ponizej
poziomu posadzki, w ktorej zamontowany jest wpust podlogowy.

Minimalny spadek podej$¢ odptywowych 2%.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,,N” taczonych na uszczelke gumowa.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku 1 zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjng PCW © 110/160 mm.

U podstawy pionu zaprojektowano rewizj¢ kanalizacyjng PCW.

Rury kanalizacyjne umiesci¢ w uchwytach dla rur PCW mocowanych do $cian.
Przejscia rurociagow  kanalizacyjnych przez $ciany budynku wykona¢ w
tulejach ochronnych.

7. Wyposazenie techniczne instalacji wod.- kan.

U

- umywalka porcelanowa szer. 50 cm bez otworu (do baterii $ciennych) i z syfonem z
tworzywa sztucznego, z poétpostumentem porcelanowym.
- bateria jednouchwytowa, umywalkowa §cienna chromowana.

WC

- urzadzenie kompaktowe dla os6b niepelnosprawnych: miska ustgpowa kompaktowa,
lejowa, o wysokosci 46 cm z odptywem poziomym, splukiwanie 3/6 1: sphluczka
ceramiczna kompaktowa 6 1 z wbudowana armatura, z przyciskiem chromowanym
dwudzielnym do sptukiwania 3/6 1, deska sedesowa (siedzisko) z tworzywa sztucznego
dla 0s6b starszych i niepetnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.

- zawor do ptuczki 2” chromowany z rozeta chromowana.

- wezyk w oplocie stalowym 2 x 3/8” o dlugosci dostosowanej do odlegtosci ptuczki od
podejscia.

- miejsce natryskowe w postaci baterii natryskowej $ciennej i wpustu podtogowego Kr,



- bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa chromowana z wegzem prysznicowym,
stuchawka prysznicowa, stelazem do montazu natrysku i mydelniczka.

Kr

- wpust podlogowy z odptywem DN 50 mm z warsztatowo napawanym bitumicznym
pierscieniem uszczelniajacym, z nasadka i z kratka z blachy stalowej nierdzewne;.

8. Opis przyvjetyvch rozwiazan dla wentylacji wspomagajacej w
pomieszczeniach sanitariatow.

W pomieszczeniach dodatkowych sanitariatow zaprojektowano wentylacje
mechaniczna wspomagajaca dzialanie wentylacji grawitacyjnej w postaci
wentylatorow osiowych ozn. ,,WO” montowanych na wlotach do kanatow
wentylacyjnych 1 uruchamianych wraz 2z wlaczeniem oSwietlenia w
pomieszczeniu. Wydajnos¢ wentylatora po jego zamontowaniu na wlocie do
kanatu wentylacyjnego wynosié¢ powinna 50 m’/h.

9. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: ,,Warunki
Techniczne Wykonania i1 Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec
2003 r. oraz normami 1 przepisami w nich powotanymi,

4. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 12: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2006 r. oraz normami 1 przepisami w nich powolanymi.

5. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

6. Wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czysta

woda, przy szybko$ci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych. Instalacj¢ wodociagowa w razie koniecznosci

(negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowac. Po dezynfekc;i

rurociaggdw nalezy je ponownie doktadnie przeptukac biezaca woda.
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Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w
Warszawie zezwalajace na stosowanie ich do przesytania wody pitne;.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



