Instalacje elektrycne sanitariatow — Bud, Gléwny DPS ,Nad Potokiem”

3.1.4. Przewody
Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN/E-090056 i posiada¢ zyly miedziane
oraz izolacje i powlokg na napiccie 450/750V. Przekroje przewodéw zgodne z
dokumentacja techniczna,

3.1.5. Oprawy o§wictleniowe
Oprawy $wietlowkowe powinny spelnia¢ wymagania PN/E-93452,

3.1.6. Osprzet instalacyjny
Powinien spelnia¢ wymagania PN/E-04600 i PN/E-29080.

3.1.7. Szyny wyréwnawcze,
3.1.8. Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm,

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami,

4.1. Sprzg¢t do wykonania instalacji elektrycznej
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sig
mozliwoécia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jakosé
Robot:
—  spawarki transformatorowej do 500 A,
—  Sprzgt rgczny

S.  Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

6.  Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét wedlug obowiazujacych przepiséw i norm.

6.1 Ukladanie przewodéw
Przewody mnalezy uklada¢ zgodnie z PN/IEC-60364 na uchwytach w listwach i rurach
instalacyjnych badz pod tynkiem,
W czasie montazu kabli i przewodéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* powierzchnia stykéw przewodéw, zlaczek, zaciskow, przekladek i podkiadek
przewodzacych prad w polaczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np. szczotka
druciana, papierem $ciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

¢ powierzchnia styku powinna byé mozliwie duza (wigksza liczba zlaczek i $rub; nie
nalezy  wyrzucaé przekladek fabrycznych);

¢ nalezy stosowaé wlasciwy i prawidlowo zmontowany osprzet laczeniowy (ztaczki i
zaciski odpowiednie do przekrojéw i materialu przewoddw, ewentualnie stosowaé
przektadki metalowe);

*  polaczenia musza by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk $rub; przeciwnakretki i
podktadki sprezyste wyregulowane;

* polaczenia musza byé zabezpieczone przed korozja i utlenianiem na powietrzu -
wazeling bezkwasowa pochodzenia mineralnego o topliwosci powyzej + 50°C, np.
smarem LT,

Spos6b transportu i przechowywania kabli i przewodéw zgodny z PE/E-79100

6.2 MontaZ opraw o§wietleniowych
Montaz opraw zgodny z obowiazujacymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazdwkami producentéw.

6.3 Montaz osprzetu instalacyjnego
Montaz osprzetu zgodny z obowiazujacymi normami i wskazaniami producentdéw. Transport i
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami producentéw.

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa




