Instalacje elektrycine sanitariatéw — Bud, wMarysierika” DPS ,,Nad Potokiem”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje elektryczne dodatkowych sanitariatéw w Budynku ,,Marysiernka”
DPS ,,Nad Potokiem” przy ulicy Struga 88 w Radomiu
KOD CPV: 45310000-3

Wstep

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w dodatkowych sanitariatach w Budynku
»Marysietika” DPS ,Nad Potokiem” przy ulicy Struga 88 w Radomiu.

Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie, podlaczenie pod napiecie i uruchomienie instalacji elektrycznych w
dodatkowych sanitariatach w Budynku ,Marysiefika” DPS »Nad Potokiem” przy ulicy Struga
88 w Radomiu.

W zakres Rob6t wchodzi:

- ulozenie przewod6w instalagji elektrycznych

—  zabudowanie opraw o$wietleniowych

—  wykonanie instalacji o§wietleniowej

~  wykonanie instalacji wyréwnawczej i uziemiajacej

—  wykonanie elementéw instalacji przyzewowej

—  rozbudowa rozdzielnic pigtrowych o wylacznik réznicowopradowy, nadpradowy

- wykonanie préb montazowych i pomiaréw

~ uruchomienie instalacji

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

Materialy

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania oparte sq na
obowigzujacych normach i przepisach.

Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

Materialy budowlane
3.1.1. Cement
Do wykonania napraw uszkodzeri §cian zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego

klasy 32,5 bez dodatkéw, spelniajacego wymagania PN-B-19701

3.1.2, Piasek
Piasek do zapraw betonowych powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113.

3.1.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

3.2 Elementy instalacji elektrycznych




