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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogolne

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- ustalenia programowo-funkcjonalne
- pomiary inwentaryzacyjne
- zachowana dokumentacja archiwalna
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonania nowych sanitariatow w

Domu Pomocy Spotecznej przy ulicy Struga w Radomiu.

[I. Opis stanu istniej acego

1. Obecnie pensjonariusze korzystajg z tazienek zbiorowych usytuowanych po
przeciwnej stronie korytarza.

2. Sciany gr. 38, 25 i 12 cm wykonane z cegly na zaprawie cementowo
—wapiennej, tynkowane i malowane , do wysokosci 1,60 m obtozone glazurg w

poblizu umywalek.

3. Stropy gestozebrowe DPS oparte na $cianach podtuznych budynku.

2. Posadzki w pokojach mieszkalnych z wyktadziny PCW zgrzewanej z

wywinieciem na $ciany.

[ll. Opis konstrukcji i rozwi gzan materialowych

1. Roboty rozbiérkowe

Rozebra¢ czesciowo scianki. Skuc ze $cian istniejgcych w pomieszczeniach
projektowanych glazure i tynki. rowno odcig¢ istniejacg wyktadzine PCW 50 cm
poza projektowanymi scianami. Sku¢ pozostate warstwy posadzkowe po obrysie
projektowanych Scian.



2. Sciany

Wymurowac¢ nowe s$cianki gr. 6 cm z plytek gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej, oraz nowg scianke grubosci 12 cm z cegly petnej klasy 10
na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki z ceglty wykonywa¢ w tych miejscach

gdzie bedg mocowane podpory i siedziska. Scianki gr. 6 cm zbroi¢ drutem 8 mm .

Scianke gr. 12 cm przesuna¢ o 10 cm w stosunku do ptaszczyzny $ciany

istniejacej (rysunek) tak aby znalazta sie na zebrach stropowych.
3. Wentylacja

Projektowane fazienki bedg wentylowane nowymi pionami wykonanymi z
pustakow wentylacyjnych. Pustaki ustawiane na poszczegoélnych stropach. Otwory
w stropach nalezy wycina¢ (tylko srednica kanatu wentylacyjnego) nie naruszajgc
ich konstrukcji. Kazdy strop obcigzony pustakami tylko z jednej kondygnacji.

Nowy komin wyprowadzony ponad dach, obmurowany cegtg petna, otynkowany i
zakonczony czapkg betonowa. Kratki wentylacyjne pokoi, ktore znajdg sie w
nowych tazienkach, lub znajdujg sie w istniejgcych szafach nalezy wyprowadzi¢ na
Sciany pokoju rekawem blaszanym o przekroju otworu wentylacyjnego czyli 14x14

lub 14x27 obudowanego plytg gipsowo-kartonowg i zamontowac kratki.

4. Tynki i oktadziny

Na wszystkich scianach nowych i starych w tazienkach wykonac tynk
cementowy kat. 1ll, a na nowych scianach na zewnatrz tazienek wykonac tynk
cementowo-wapienny kategorii Ill .

Glazura na calg wysoko$¢ $cian o minimalnych wymiarach 20x25 cm klejona
do podtoza wysokoelastyczng zaprawg i spoinowana spoing wodoszczelna.
5. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach sanitariatow posadzka z ptytek gresowych
antyposlizgowych o wspotczynniku min. R9, klejonych do podtoza
wysokoelastyczng zaprawg i spoinowane spoing wodoszczelna.

Doklei¢ w pokojach zerwang wyktadzine PCW, wykonac cokolik ( jak
istniejacy). Styki wyktadziny zespawac.

6. 1zolacje wodochronne
W celu zabezpieczenia pomieszczen przed przeciekami wody nalezy na catej
powierzchni podtogi, na $cianach w pomieszczeniach natryskéw do wysokosci



210 cm, oraz na pozostatych $cianach do wysokosci 20 cm wykonacé izolacje

systemowag przedstawiong na rys. nr 5.
Przygotowanie podio za

Podtoze dla zastosowania materiatdw uszczelniajgcych musi by¢ tak samo rowne
jak dla wyktadzin z ptytek ceramicznych. Materiaty wyrGwnujace powinny by¢
dostosowane do klasy narazenia na zawilgocenie, do wybranego materiatu
uszczelniajgcego oraz do podtoza. Nie wolno stosowaé szpachlowek i gltadzi
gipsowych na podtozach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych.
Powierzchnia podtoza musi by¢ sucha i wolnha od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢ (np. srodkow antyadhezyjnych, luznych warstw, ttuszczy, bitumow,
pytow, wykwitow). Podtoze musi byé nosne, zwarte, ustabilizowane, pozbawione
gtebokich peknie¢. Po wykonaniu uszczelnienia podtoze moze ulec tylko
ograniczonemu odksztatceniu. Ograniczona jest rowniez szeroko$¢ istniejgcych w
podtozu rys. Podtoze nalezy zagruntowaé preparatem odpowiednim dla danego

materiatu uszczelniajgcego.

Elastyczna powtoka uszczelniaj aca

Cementowo-dyspersyjna, dwuskiadnikowa, przeznaczona gtownie do uszczelniania
zbiornikbw na wode i do ochrony konstrukcji zelbetowych przed warunkami
atmosferycznymi. Moze byc tez uzyta do uszczelniania podtozy przed mocowaniem
ptytek ceramicznych. Nie zawiera rozpuszczalnikow. Stosowana w przypadku
narazenia na zawilgocenie klasy I, Il, Ill, a w ograniczonym zakresie rowniez IV.
Szczegolnie zalecana do budownictwa ogolnego: w toaletach, umywalniach,
tazniach, w pomieszczeniach z wpustami podtogowymi. Podtoza moga stanowic:
beton, jastrychy i tynki cementowe, mury wykonane na petng spoine, podtogowe

zaprawy wyroéwnujgce. Sposob naktadania: pedzlem (minimum dwie warstwy).
Elementy wzmacniaj ace warstwy uszczelniaj ace

W miejscach, w ktérych na skutek mozliwych odksztatcen podtoza warstwa
uszczelniajgca mogtaby ulec uszkodzeniu, nalezy stosowac¢ dodatkowe elementy
wzmacniajgce. Takimi miejscami sg: dylatacje, naroza scian, potgczenia scian z
posadzka, wpusty podtogowe, przejscia instalacyjne, a takze istniejgce lub
przewidywane pekniecia podioza. Miejsca te zostajg wzmocnione przez wklejenie

miedzy warstwy izolacji powtokowej tasmy uszczelniajgcej wodoszczelne;.



Stosowanie elementéw wzmacniaj gcych

Tasme wodoszczelng do dylatacji i odksztatcalnych spoin w okfadzinach z ptytek
ceramicznych umieszcza sie miedzy warstwami powtok uszczelniajacych. Na
przygotowane podtoze nalezy wstepnie nanies¢ pierwszg warstwe powtoki
izolacyjnej, nastepnie na swiezo wcisngc tasme i cienko pokry¢ nastepng warstwg

powtoki.

Gdy na podtozu wystepujg liczne rysy, powtoke uszczelniajgcg mozna dodatkowo
wzmocni¢ poprzez wklejenie miedzy jej warstwy tkaniny technicznej - flizeliny o

gramaturze 60 g/m?.

7. Drzwi

Oscieznice stalowe FD1 montowane w trakcie wznoszenia scian, wypetnione
zaprawg . Skrzydta drzwiowe ptytowe tazienkowe z szybg i kratkg nawiewng o
wymiarach w swietle oscieznicy 90x200 cm.
8. Malowanie

Lamperia olejna 1,6 m ( zréwna¢ z istniejgcq lamperia) , pozostate
powierzchnie malowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng. w kolorze $cian istniejgcych.
Sufity w fazienkach i pokojach pomalowaé dwukrotnie na kolor biaty.
9. Kolorystyka

Uzgodni¢ z inwestorem kolor ptytek sciennych , kolor i rodzaj (ksztat
struktury antyposlizgowej) ptytek podtogowych, oraz kolor farby do malowania
pokoi.
10. Dach

Wykonac¢ obrobki z papy termozgrzewalnej nowego komina oraz wywiewki
kanalizacyjnej.

11. Podpory

Zastosowac podpory i siedziska wg zestawienia z mocowaniami krytymi:



Zestawienie:

RODZAJ PODPORY

ILOSC
SZT.

MATERIAL

podpora prosta 60 cm

Srednica 33 mm

rdzen aluminiowy

pokrycie zewnetrzne z
poliamidu w kolorze biatym

podpora prysznicowa kgtowa
50x70 cm — prawa

Srednica 33 mm

rdzen aluminiowy

pokrycie zewnetrzne z
poliamidu w kolorze biatym

podpora WC podnoszona 80 cm

Srednica 33 mm

rdzen aluminiowy

pokrycie zewnetrzne z
poliamidu w kolorze biatym

Siedzisko prysznicowe uchylne
Z oparciem

Produkt wykonany ze stali
nierdzewnej
Rys. nr 6

12. Informacja BIOZ — nie wymagana ze wzgledu na maty zakres robot.




