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8  Odbidér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
* ulozenie przewod6w pod tynkiem

8.2 Odbiér konicowy

Dla przeprowadzenia odbioru koricowego Wykonawca powinien przedlozyé:

¢ dokumentacj¢ projektowa, wg ktorej obiekt byé zrealizowany, z naniesionymi

zmianami dokonanymi w czasie budowy,
protokoly z dokonanych pomiaréw obwodéw, w tym ochrony przeciwporazeniowe;,
o$wiadczenia Wykonawcy o zakoficzeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatagji,
inne dokumenty wymagane przez Inwestora,
protokoly odbioru Robét podpisane przez Inspektora nadzoru.
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9. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét wedlug obowiazujacych przepisow.

9.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

— montazu osprzetu, aparatow jest 1 szt. (sztuka),

- uloZenia przewod6w i ulozenia plaskownika stalowego, jest 1 m (metr).

— badania linii kablowej, przewodéw, uzioméw i skutecznodci ochrony od porazet jest 1 kpl.
( komplet).

10. Podstawa platno§ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoci zgodne z obowigzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Montaz osprzetu , aparatéw, opraw, rozbudowa tablic pigtrowych (kpl.):
—  przygotowanie podloza
= montaz osprz¢tu,
~  wykonanie polgczen

10.1.2. Ukladanie przewodéw (mb):
—  wciaganie kabli i przewodéw w rury ochronne, listwy instalacyjne badz
ukladanie na uchwytach,
—  podiaczenie kabli i przewodéw do zaciskéw

10.1.3. Badania przewodéw i skatecznosci ochrony od porazen (kpl.):
- badanie przewodéw ,
- badanie uziemienia urzadzen,
= badanie skutecznosci ochrony przed porazeniami.

10.1.4. Wykonanie przebi¢ w §cianach (szt):
—~  prace przygotowawcze
—  wykonanie otworéw
- naprawa uszkodzen

10.1.5. Rozruch instalacji (kpl.):
—  proby montazowe,
— wlaczenie instalagji.




