czerwiec 2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV :
GLOWNY -45400000-1 - roboty wykozeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

TEMAT: DODATKOWE SANITARIATY
W BUDYNKU ,MARYSIENKA” D.P.S. ,NAD POTOKIEM”
W RADOMIU

BRANZA:

ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
.,NAD POTOKIEM” W RADOMIU
ADRES INWESTYCJI:

UL. STRUGA 88, 26-600 RADOM

OPRACOWAL
Dariusz Cukrowski
MAZ/BO/7479/03



ZAWARTO SC OPRACOWANIA :

1. Ogolna charakterystyka obiektu

2. Ogodlna specyfikacja techniczna

1.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Cgzs¢ ogolna

Wymagania dotyce wiaciwosci materiatdw budowlanych
Wymagania dotycce sprztu i maszyn budowlanych
Wymagania dotycce srodkow transportowych
Wymagania dotycge wiaciwosci wykonania robot
Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowjah
Wymagania dotycge przedmiaru i obmiaru robot

Odbior robét budowlanych

Rozliczenie robot

3. Wymagania dla poszczegoélnych rodzajow robot

3.1. Przebudowa Sanitariatow



1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjdejupictrowy
podpiwniczony.

2. Charakterystyka techniczna obiektu

3.1. Sciany zewretrzne - gr. 38 i 51 cm wykonane z cegly.
3.2. Sciany wewrtrzne —gr. 25, 12 i 6,5 cm z cegty.
3.3. Stropodach nadbudynkiem gtéwnym - wentylowany, pokrycie pap

3.5. Tynki zewrgtrzne i wewngtrzne — cementowo-wapienne

3. Instalacje
» elektryczna
« wodochgowa
e C.0. i cieptej wody
» kanalizacja sanitarna
» kanalizacja deszczowa
e odgromowa
» wentylacja grawitacyjna



2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1. Cz$¢ ogolna

2.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robot jest wykonanie dodatkowych seattav.
2.1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot obgtych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla
roboét obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,amwanymi dla
poszczegolnych asortymentéw robat.

2.1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren dziaftki jest ogrodzony.
Na terenie dziatki znajdaijsic niezkzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa i energia elektryczna

2.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przek&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie robét oklieasady, na ktorych wykonawca
bedzie mégt korzystaz wody i energii elektryczne;.

2.1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochranstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istgeh instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomyimera i zainteresowane wiadze
oraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeiemi i uradzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.
2.1.7. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania rob6t Wykonawceagbtizie
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podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orede
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

2.1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca spoudzi Plan bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje,
socjalne, sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

2.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru

inwestorskiego lub Zamawigemu szkicéw planéw organizaciji,
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia | utrzymania placu budovekresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywagirzez :

* 0znaczenie przs,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

* oznakowanie terenu budowy,

» zabezpieczenia istnigjych sieci podziemnych przed

uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédy zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpecia do daty zak@czenia.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.



2.2. Wymagania dotycgce materialtdbw budowlanych
2.2.1. Wymagania ogolne dotyazre wiaciwosci materialdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz bggodne z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantaagci wyrobéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementow budowli mag®/¢ jednorodne
i wykazywa zgodndc¢ z okr&lonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg beda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub specyfikag techniczm, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Wymagania ogolne dotyare przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow nelpla
budowy.

2.2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

* oznaczongnakiem CE — posiadajcedeklaracje zgodndci WE , wystawiomn
przez producenta

* znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
| bezpieczastwa, dla ktorych producent wydat deklarargodndci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku.CE)

* o0znaczongnakiem budowlanym-— posiadajce wydang przez producenta
deklaracg zgodndci z Polslk Normg lub krajowa aprobad technicza,

» wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynelkdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatdw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

2.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pkégkonawe na plac budowy,

ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy
niezwtocznie usuwte z placu budowy.



2.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektora nadzoru, po uzigodln z
autorem projektu oraz Zamawgaym, podejmie odpowiedspidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaternat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, oraz niedizie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdaia@o pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

2.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daidapzalnych obagien na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgadzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodojyegepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

2.5. Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonywanych robot
2.5.1. Ogolne wymagania dotyagre wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoav
lub kontraktem, oraz za ich zgodid@ dokumentaajprojektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemaorigaciji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

2.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t hudowlanych
2.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli rob6t powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatlazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdéci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadzzenia niezkédne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robat.



Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane adzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajacym procedury bada

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
wykonawca.

2.6.2 Pobieranie probek.

Prébki kzda pobierane losowo.
Inzynier kedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.
Koszty dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

2.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryd prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania
materiatow wzrodet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadézibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zei wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnonateriatdw i robo6t z dokumentac]
projektowg i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pawych bada i
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

2.6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiada jeden z niej wymienionych
dokumentow :

» deklaracje zgodriai WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniaggj (oznaczone
znakiem CE

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdéw ckoaych przez Komisgj
Europejsls w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa

» posiadace wydan przez producenta deklaraggodndci z Polsky Normg lub
krajowa aprobad techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

» oswiadczenie dostawcy o zgodimnz indywidualr, dokumentagj techniczn i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowegasteania w
konkretnym obiekcie budowlanym
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Wyroby musz posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnagge tych wymaga beda odrzucone.

2.6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udagbniania do wgidu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Do dokumentoéw budowy zaliczamy
* dziennik budowy
» protokot przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypw
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustate

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym ol@awpacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca realizacji. Odpowiedzialdé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vedaiku keda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony buyd@apisy leda czytelne,
dokonywane trwattechnika, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robat,
- przebieg robat, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyozpnzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia leyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania
robét podlegacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakadci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych baifla podaniem kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab
przedstawione tynierowi do ustosunkowaniagsi

2.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczia, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

2.7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw

Dlugasci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane
w metrach [ m ], olfosci w [ m* ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
i urzadzeniaw [ szt.] .
llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogla okreslane w kilogramach lub w tonach.

2.7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowad w czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét ulegajcych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.

2.8. Odbidér robot budowlanych
2.8.1. Rodzaje odbiorow robot

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw : odbior griowy, odbior etapowy,
odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2.8.2. Odbidr robdt zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowiazkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru robot dokonujezymier.

2.8.3. Odbidr kaicowy robot

Odbior kaxcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieszumkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartdsci,
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, lczod
dnia potwierdzenia przezAwniera zakaczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgwaigo w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny

10



jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgagno
wykonania robét z dokumentagprojektow i specyfikacy technicza.

2.8.4. Dokumenty do odbioru kacowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robét jest protokot
odbioru robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace
dokumenty:
» dokumentag projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy
» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdw
* wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

2.8.5. Odbiodr po okresie gkojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu zorganizuje
odbiér ,po okresiegkojmi”.
2.8.6. Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajcy lub wigciciel zorganizuje odbior ostateczny-pogwarancyjny
polegajcy na ocenie wykonanych rob6t awanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym oraz przy odbiorze po okresggaojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
2.9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

11



3. Wymagania dla poszczegdlnych rodzajow oot

3.1. Przebudowa sanitariatow

a. Zakres robot

1. Roboty rozbiorkowe
Rozebra czsciowo scianki. Sk zescian istniejcych, w pomieszczeniach
projektowanych tynki. Zerwaistniepca wyktadzing PCW oraz skéipozostate warstwy
posadzkowe.
2. Sciany
Wymurowa nowescianki gr. 12 i 6 cm z pltytek gazobetonowych naraafpe
cementowo-wapiennej, oraz now@anki grubadci 12 cm z cegty petnej klasy 10 na
zaprawie cementowo-wapiennggianki z cegly zastosowano w tych miejscach gdzie
beda mocowane podpory i siedziska.
Scianki gr. 6 cm zbrdi drutem 8 mm .
Wykona obudowy pionow phyt gipsowo-kartonow. W salce gimnastycznej na parterze
wykona takze obudow poziomu kanalizacyjnego z ptyty gipsowo-kartonowej
zlicowary z podcagiem zelbetowym.
Wykon& obudowe wanny z cegty dziurawki gr. 6,5 cm. Nad posadaiykona wneke
na stopy gibokasci 5 cm.
3. Wentylacja
Wentylacja przez istnigge przewody wentylacyjne.
Otwory wentylacyjne w tazienkach wypaga w wentylatorki kanatowe zat¢zane
automatycznie zvietleniem.
4. Tynki i oktadziny

Na wszystkichscianach nowych i starych w tazienkach wykétgnk cementowy
kat. Ill, a na nowycHKcianach na zewgtrz tazienek wykonatynk cementowo-wapienny
kategorii 111 .

Glazura na catwysoka¢ scian o minimalnych wymiarach 20x25 cm klejona do
podiaza wysokoelastycznzapraw i spoinowana spoinwodoszczel.
5. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach sanitariatow pdsadztytek gresowych
antypgalizgowych o wspétczynniku min. R9, klejonych do pmgh wysokoelastyczn

zaprawg i spoinowane spoiwodoszczeln.
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Dwie nogi wanny w pohtu wpustu podtogowego ustatuia odpowiednio

wyprofilowanych podktadkach z gumy lub tworzywawsznego utéonych na silikonie

sanitarnym (uszczelnienie).

6. 1zolacje wodochronne

W celu zabezpieczenia pomiesacpezed przeciekami wody nalena catej

powierzchni podtogi, nécianach w pomieszczeniach natryskéw do wy$ok®10 cm,

oraz na pozostatydtianach do wysok&i 20 cm wykona izolacje systemow

przedstawioa na rys. nr 5.

7. Zamontowé elementy wyposeenia tazienek takie jak:

* dozowniki na mydto w ptynie wykonane ze stali niszdne;j
0 pojemnéci 0,4 - 0,8 litra
* pojemniki na ¢czniki papierowe min. 250 szt. wykonane ze stardezewnej
* pojemniki na papier toaletowy wykonane ze stalrdzewnej
» wieszaki nagczniki podwdjne wykonane ze stali nierdzewnej
» wieszaki ruchome podwojne diugd 50 cm wykonane ze stali nierdzewnej
* lustra nad umywalkami szerad@ 60 cm, wysokéci 40 cm z fazowanymi
brzegami wklejone mdzy glazue
e poiki z tworzywa diugé¢ min. 60 cm, montowane pod lustrami
* Kkosze ze stali nierdzewnej otwierane przyciskiechapavym
0 pojemnéci 12-15 |

materiaty

Skrzydta drzwiowe

skrzydta drzwiowe ptytowe tazienkowe z szyitkratka nawiewn, , wyposaone w
klamki i zamek typ WC ,

glazura — kat. | , minimalne wymiary ptytek 20x2% c

ptytki podiogowe antypdizgowe— kat. | , 0 wspétczynniku min. R9, minimal

wymiary ptytek gres lub terakoty 30x30 cm nie gersz ptytki gresowe,

klej do ptytek - wysokoelastyczna cienkowarstva zaprawa klegca do mocowania
ptytek ceramicznych na podiach odksztatcalnych oraz na pagioh krytycznych

spoina do ptytek - zaprawa do spoinowaniagityteramicznych natanych na

ckzkie warunki eksploatacji wodoszczelna, chemoodpehausktadnikowa,
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cementowo- epoksydowa

- elastyczna powtoka uszczelniggq wodoszczelna, dwusktadnikowa do uszczelniania

budowli i elementow budowlanych, cementowo-dysgeesyprzeznaczona gtéwnie

do uszczelniania zbiornikdw na wgddo ochrony konstrukcjielbetowych przed

warunkami atmosferycznymi.

- t&ma uszczelnigpa - wodoszczelnadaa do dylatacji i odksztatcalnych spoin w

oktadzinach z ptytek ceramicznych
- podpory i uchwyty
- siedzisko

- farba emulsyjna akrylowa odporna na zmywavoel, posiadajca cechy:

bezzapachowa, dobrze kiog, trwata, matowa.

Zastosowapodpory i siedziska z zamocowaniami krytymi wgtaesenia:

RODZAJ PODPORY

ILOSC
SZT.

MATERIAL

podpora prosta 60 cm

Srednica 33 mm

rdzen aluminiowy

pokrycie zewnetrzne z
poliamidu w kolorze biatym

podpora prysznicowa katowa
50x70 cm — prawa

Srednica 33 mm

rdzen aluminiowy

pokrycie zewnetrzne z
poliamidu w kolorze biatym

podpora WC podnoszona 80 cm

srednica 33 mm

rdzen aluminiowy

pokrycie zewnetrzne z
poliamidu w kolorze biatym

Siedzisko prysznicowe uchylne
Z oparciem

Produkt wykonany ze stali
nierdzewnej
Rys. nr 6

c. wykonywanie robot

Roboty murowane.

Roboty murowe wykonywazgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montavych” tom |, czs¢ 2, PN-68/B-10020 - Roboty
murowane z cegly , wymagania i badania przy odei@mwmz PN-75/B-12003 - Cegly

petne i bloki dgzone wapienno-piaskowe.

14




Roboty tynkowe.

Tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne kat 111 .
Podtaza murowane pod tynki nale przed utgeniem tynkow oczici¢ z pytu i kurzu za
pomoa szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku naatmego wysuszenia —
zwilzy¢ woda.
Podtae z betondéw — stare lub gtadkie nal@acié¢ diutami ecznymi lub
pneumatycznymi, a naginie oczyci¢ z kurzu i pytu oraz zwiy¢ obficie wod.
Roboty wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét

budowlano-montaowych” tom |, czs¢ 4 oraz PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe.

Podtoza i posadzki.

Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadxe&iaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd- montaowych tom |
czsc 4

- PN-62/B- 10144 — Posadzki z betonu i zaprawy ceavegjt Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-63/B- 10143 — Posadzki z ptytek kamionkowyclnatetowych) ,
klinkierowych i lastrykowych.

Roboty malarskie.

Wszystkie pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymkolorze biatym,
lamperie w kolorzdécian istniegcych.
Przed przyspieniem do malowania nalg naprawé uszkodzenia powierzchni,
wyrowna ja, wygtadzt, wykona& pod lamperie szpachlowanie i ewent. szlifowanie.
Roboty malarskie wykortadopiero po wyschgrciu tynkéw i naprawionych miejsc.
Malowanie elementéw stalowych dopiero po catkomity ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Powierzchnie podiy pod malowanie powinny IBygtadkie, mocne (nie pyte, bez

spekan | rozwarstwid), czyste (bez plam, plei, zaoliwien) i suche.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej

Przygotowanie podiaga

Podtaze dla zastosowania materiatdw uszczehoyagh musi by tak samo réwne jak dla
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wyktadzin z ptytek ceramicznych. Materiaty wyréwacg powinny by dostosowane do
klasy naraenia na zawilgocenie, do wybranego materiatu usaEggcego oraz do
poditaza. Nie wolno stosowaszpachlowek i gtadzi gipsowych na padioh betonowych,
cementowych i cementowo-wapiennych. Powierzchniigia musi by sucha i wolna
od substancji zmniejszajych przyczepni (np.srodkéw antyadhezyjnych, fmych
warstw, ttuszczy, bitumow, pytow, wykwitéw). Podmusi by nasne, zwarte,
ustabilizowane, pozbawionegtjokich gknig¢. Po wykonaniu uszczelnienia pogko
moze ulec tylko ograniczonemu odksztatceniu. Ogramezest rownig szerokgc¢
istniejacych w podtau rys. Podtae naley zagruntowé preparatem odpowiednim dla

danego materiatu uszczelrjeggo.

Elastyczna powtoka uszczelniajca

Cementowo-dyspersyjna, dwusktadnikowa, przeznacgtvenie do uszczelniania
zbiornikdbw na wod i do ochrony konstrukcjielbetowych przed warunkami
atmosferycznymi. Mze by tez uzyta do uszczelniania podip przed mocowaniem
ptytek ceramicznych. Nie zawiera rozpuszczalnik8tasowana w przypadku naemia
na zawilgocenie klasy I, Il, Ill, a w ograniczonyrakresie réwnig V. Szczegolnie
zalecana do budownictwa ogolnego: w toaletach, uahyiach, taniach, w
pomieszczeniach z wpustami podtogowymi. Padtmog, stanowé: beton, jastrychy i
tynki cementowe, mury wykonane na peépoirg, podtogowe zaprawy wyrownige.

Sposéb naktadaniag@zlem (minimum dwie warstwy).

Elementy wzmacniapce warstwy uszczelniajce

W miejscach, w ktorych na skutek mtiovych odksztatcé poditaza warstwa
uszczelniajca mogtaby ulec uszkodzeniu, najlestosowa dodatkowe elementy
wzmacniagce. Takimi miejscamigs dylatacje, narga $cian, pohczeniascian z

posadzl, wpusty podtogowe, przajia instalacyjne, a tak istniegce lub przewidywane
pekniccia podida. Miejsca te zostawzmocnione przez wklejenie atizy warstwy

izolacji powtokowej tdmy uszczelniajcej wodoszczelne).

Stosowanie elementéw wzmacniggych

Tasmeg wodoszczela do dylatacji i odksztatcalnych spoin w okfadzinacptytek
ceramicznych umieszczasnigdzy warstwami powtok uszczelnsgych. Na
przygotowane podie naley wstkpnie nani€ pierwsz warstwe powtoki izolacyjnej,

nastpnie naswiezo wcisr¢ tasme i cienko pokry nastpna warstwa powtoki.
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Gdy na podtau wysepuja liczne rysy, powtok uszczelniajca mazna dodatkowo
wzmocnt poprzez wklejenie mdzy jej warstwy tkaniny technicznej - flizeliny o

gramaturze 60 g/fn

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji pratsigwzigcia inwestycyjnego

muszy odpowiadat:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom | — budownictwo ogdlne

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ”

jednoznacznie okrélaja sposob i jakéé¢ wykonania poszczegdlnych robot ,

zastosowanych do nich materiatéw oraz odbiorow eciowych i koncowego.
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