1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elekirycznych dodatkowych sanitariatéw
budynku gtéwnego (parter, | pietro, Il pigtro) DPS ,Nad Potokiem” przy ulicy
Struga 88 w Radomiu.

1.2 ZASILANIE

Projektowane instalacje elektryczne dodatkowych sanitariatow zasilane bedg
z istniejgcych tablic pigtrowych T... . W tym celu na tablicy T... nalezy
zabudowaé wylgcznik réznicowopradowy nadprgdowy P312B10-30-A
zabezpieczajgcy obwdd odwietlenia projektowanych tazienek. Ponadto nalezy
dokonaé podziatu przewodu PEN na przewdd PE i N. Miejsce podziatu w
rozdzielnicy T.. nalezy uziemi¢ wykonujac miejscowe polgczenie
wyréwnawcze przewodem LY25zo.

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia sanitariatow nalezy o$wietlic oprawami $wietldwkowymi 18W i
2x24W P65 zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami YDY 3x1 ,5mm?.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zrezygnowano z gniazd wtykowych w
projektowanych fazienkach.

W trakcie prac nalezy dokona¢ korekty tras przewodow istniejacych instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych poprzez ich przetozenie, czgsciowy demontaz
i utozenie nowych odcinkéw przewoddw poza pomieszczeniami sanitariatow.
Przewody i detektory sygnalizacji p.poz. pozostawi¢ bez zmian chroniac je
przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania $cianek dziatowych.

Ponadto nalezy dokonaé korekty lokalizacji przyciskow sygnalizacii
przyzewowej , tras przewodéw oraz zdemontowac¢ zbgdne przyciski.

Jeden z glodnikéw radiowezta nalezy przenie$é na $cianke dziatowg migdzy
pokojami.

Przewody uktadaé pod tynkiem lub w rurach izolacyjnych pod tynkiem. W
warunkach wilgotnych nalezy stosowac¢ osprzet hermetyczny.

Ponadto przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach i rurach instalacyjnych
(przestrzerr korytarzy). Osprzet montowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i indywidualnymi wymaganiami uzytkownika zwtaszcza oséb o
ograniczonej sprawnosci . Osprzet, oprawy, listwy i rury ostonowe powinny
byé¢ dostosowane do zabudowy w tego typu obiektach i posiada¢ niezbedne
certyfikaty.

Zaprojektowane o$wietlenie speinia wymagany poziom natgzenia o$wietlenia
zgodny z obowigzujacymi normami.

1.4 OCHRONA PRZED PORAZENIAMI
Ochrong przed dotykiem poérednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie

zasilania realizowane przez wytaczniki roznicowopradowe nadprgdowe P312
zabudowane w istniejgcych tablicach pietrowych T... w uktadzie TN-S.




