SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

Kody zamowienia wedlug WSZ — kody CPV —
45 33 2 000 — 3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4533 11 00 — 7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210—1 - Instalowanie wentylacji

OBIEKT: DODATKOWE SANITARIATY ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACYCH
SANITARIATOW W BUDYNKU GEOWNYM
DPS ,,NAD POTOKIEM”

RADOM, ul. STRUGA 88.

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ
,NAD POTOKIEM”
ul. STRUGA 88.
26-600 RADOM.

OPRACOWAL: mgr inz. JAROSEAW GLAZEWSKI

RADOM, LIPIEC 2008 r.



b=

Opracowanie zawiera

Instalacja wodociggowa.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja c.o.

Instalacja wentylacji mechanicznej wspomagajacej.



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
instalacji sanitarnych w zwigzku z budowa dodatkowych sanitariatow
oraz przebudow3g czesci istniejacych sanitariatow w budynku Glownym
Domu Pomocy Spolecznej ,,Nad Potokiem” zlokalizowanym w Radomiu
przy ul. Struga 88.

1. Instalacja wodociagowa.

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
po Scianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem 1 wykraplaniem pary wodnej (izolacja termiczna
przewodow). W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane 1 tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy tuleja a rurociagiem, powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Wewngtrzne przewody wodociagowe
powinny by¢ prowadzone w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian.
Spadki przewodow powinny umozliwia¢ odwodnienie instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna oraz powietrzna
nie mniejsza niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej 1 cieptej wody
uzytkowej. Powierzchnia przewodoéw cieptej 1 zimnej wody prowadzonych w
bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd. Nie wolno
prowadzi¢ przewodow wody zimnej 1 cieplej powyze] przewodow
elektrycznych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku
za pomoca uchwytéw. Konstrukcja uchwytow powinna umozliwia¢ tatwy
1 trwaly montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem 1 obejma uchwytu nalezy umiescié
podktadke elastyczna. Wewnetrzne instalacje wody zimnej cieplej
1 cyrkulacji wykonywane beda z rur stalowych ocynkowanych 1 taczonych za
pomoca tacznikow gwintowanych ocynkowanych z zeliwa ciagliwego, z
miedzi, mosiadzu lub stali stopowej. W instalacjach wody zimnej 1 cieptej
niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy pomocy tasmy teflonowej, past
uszczelniajacych lub konopii. Dla urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac
minii lub farb miniowych. Zmiany kierunkow prowadzenia rur nalezy
wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tacznikow, niedopuszczalne jest gigcie rur
stalowych ocynkowanych zaré6wno na zimno jak i na goraco.



Przewody z rur z tworzyw sztucznych nalezy montowac $cisle wg zalecen
producenta systemu rurowego (w sktad ktorego wchodza rury, ztaczki i inne
akcesoria) stosujac wytacznie ztaczki i inne elementy instalacji wchodzace w
sktad tego systemu.
Armatura czerpalna powinna by¢ montowana na nast¢pujacych wysokosciach w
stosunku do przyboru sanitarnego:
- zawory czerpalne oraz baterie Scienne do zlewozmywakow, zlewow,
zmywakow, umywalek- 0,25 - 0,35 m nad przyborem.
- baterie wannowe $cienne- 0,1-0,18 m nad gérna krawedzia wanny,
- baterie $cienne 1 mieszacze do natryskow- 1,0-1,5 m nad posadzka basenow
- glowki natryskow statych gornych- 2,1- 2,2 m nad posadzka basenu,
O$ armatury czerpalnej powinna pokrywaé si¢ z osig symetrii przyboru z
wyjatkiem baterii wannowej, ktéra moze by¢ ustawiona w odleglosci 1/3
dhugos$ci wanny od strony otworu spustowego.
Do baterii stojacych nalezy stosowac laczniki elastyczne, z zaworkami
odcinajagcymi umieszczonymi pod przyborem wyposazonymi w sitka filtrujace.
Instalacje wody zimnej 1 cieplej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
Badania szczelno$ci nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C, przed
zakryciem bruzd 1 kanatéw, przed robotami malarskimi 1 wykonaniem izolacji
termicznej. Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotne;j
wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna
wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze 1 potaczeniach. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych
1 przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco przeprowadza sig na cisnienie
wodociaggowe.
Urzadzenie cieptej wody uzytkowej mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z
kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w przepisach
techniczno budowlanych, z odchytka +5°C. Pomiaru temperatury nalezy
dokona¢ termometrem rtgciowym z podziatka 1°C, po 3 minutach od otwarcia
zaworu czerpalnego.
Wiaczenia dokona¢ poprzez wstawienie do istniejacych poziomow
wodociagowych trojnikow np. trojnika zaciskowego z gwintem lub obejmy
montazowej z gwintem.
Przejscia przez Sciany 1 stropy budynku wykona¢ w tulejach ochronnych o
takich wymiarach, aby wystawaly one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody
po jej wyprawieniu.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Instalacj¢ wodociagowa w razie konieczno$ci



(negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowaé. Po dezynfekc;i
rurociagdédw nalezy je ponownie doktadnie przeptukac biezaca woda.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal” w
Warszawie zezwalajace na stosowanie ich do przesytania wody pitne;.

Wykaz podstawowych materiatow budowlanych wykorzystanych do budowy
instalacji wodociagowe;:

1.

Rury wodociagowe:

instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych srednich
typu S wg PN-74/H-74200.

instalacje wody cieptej 1 cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych podwodjnie
ocynkowanych wg TWT-2.

Izolacja termiczna:

calos¢ instalacji wodociagowej prowadzone; po wierzchu Scian
wewngtrznych budynku (w piwnicach oraz w szachcie instalacyjnym)
zaizolowa¢ termicznie otulinami z pdlsztywnej pianki poliuretanowej w
ptaszczu z foliit PVC, wykonanej w postaci cylindra z wzdluznym rozcigciem
oraz taSma klejaca utatwiajaca montaz; wspdlczynnik przewodzenia ciepta
A= 0,035 w/mK (przy temp. $redniej 40°C), gestosé 20 kg/m’ +15 %;
odporno$¢ na temperature do +135°C; klasa palnosci (wg ON B 3800)
B1+Trl- o grubosciach 20 mm. Na zakonczeniach izolacji (np. przy
potaczeniach z armatura) stosowa¢ mankiety aluminiowe o szerokosci
20 mm.

rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych izolowac¢ termicznie otulinami
przeznaczonymi do prowadzenia podtynkowego z pianki polietylenowej w
ptaszczu ochronnym z polietylenu, wspotczynnik przewodzenia ciepla A=
0,040 w/mK (przy temp. $redniej 40°C), gestosé 30-40 kg/m’; odporno$é na
temperature do +95°C; klasa palnosci (wg ON B 3800) B1+Trl- o grubosci
min. 9 mm.

. Armatura odcinajaca:

zawory kulowe mosi¢zne gwintowane posiadajace stosowne dopuszczenia
1 atesty; dostep do zawordow zapewni¢ poprzez otwierane drzwiczki blaszane
lub zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe podtynkowe z wyprowadzonymi
ponad tynk uchwytami ozdobnymi.

termostatyczne zawory cyrkulacyjne DN 15 mm (cyrkulacja c.w.u.). Zawory
zainstalowa¢ wraz z fabrycznymi ztaczkami z odcigciem DN 15 mm. Przed
zaworami (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody cyrkulacyjnej)
zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe mosi¢zne gwintowane oraz filtry
siatkowe.

Armatura czerpalna:

baterie umywalkowe jednouchwytowe, $cienne, chromowane.



- baterie natryskowe 1 wannowe jednouchwytowe, $cienne, chromowane, z
wezem prysznicowym, stuchawka prysznicowa 1 uchwytem do montazu
natrysku.

- baterie umywalkowe do umywalek dla o0s6b niepetnosprawnych
jednouchwytowe, stojace, chromowane, (zwrdci¢ uwage na to, aby bateria
nie miata korka automatycznego).

Roboty montazowe zwiazane z instalacja wodociagowa odpowiada¢ powinny

wymaganiom zawartym w:

- PN-81/B- 10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B- 10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej 1 cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B- 10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej z rur PCV 1 PE. Wymagania 1 badania techniczne
przy odbiorze.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powolanymi,

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

2. Instalacja kanalizacyjna.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
po Scianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolacja termiczna
przewodow).

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone
w ziemi na takiej gigbokosci aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu
rury wynosita co najmniej 30 cm.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo. DIla ominigcia
przeszkdd dopuszeza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci



odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do
pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow
elektrycznych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku
za pomoca uchwytow. Konstrukcja uchwytow powinna umozliwiaé latwy
1 trwaly montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem 1 obejma uchwytu nalezy umiescié
podktadke elastyczna. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem.

Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur PCW
kanalizacyjnych  kielichowych.  PodejScia  odprowadzajace  Scieki o
podwyzszonej temperaturze np. z pralki automatycznej, zlewozmywaka itp.
powinny by¢ wykonywane z materialu odpornego na temperaturg 100°C.
Potaczenie kielichowe rur PCW nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu uszczelki
gumowej pierscieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20° nalezy
wsuna¢ do kielicha przy pomocy Srodka poslizgowego tak, aby odleglos¢
migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéow przewoddéw poziomych, zalozonych w
projekcie technicznym, moga wynosi¢ =+ 10 %.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 10 cm; przewody nalezy po ich ulozeniu i1 sprawdzeniu obsypaé
piaskiem do poziomu posadzki a nastepnie zasypke zagesci¢ do wymaganego
dokumentacja techniczna stopnia zaggszczenia, co powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim protokotem badan laboratoryjnych.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢
0,5- 1,0 m.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki 1 zlewozmywaki, a takze
umywalki, pisuary 1 zlewy nalezy mocowa¢ do $ciany w sposOb zapewniajacy
tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przybordéw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obciazonego sila statyczna rowna 500 N, przylozona w
srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna
odksztalci¢ si¢ w sposob widoczny.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75- 0,80 m.

Wpusty podtogowe montowaé zgodnie z zaleceniami producenta; dokonaé
potaczenia izolacji przeciwwilgociowej posadzki z fabrycznie napawanym
bitumicznym pier§cieniem uszczelniajacym wpustu. Wpust zamontowaé w taki
sposob, aby mozliwe bylto zdjecie kratki 1 oczyszczenie syfonu.

Dostep do czyszczakow kanalizacyjnych, napowietrznikow oraz syfonu
brodzikowego nalezy zapewni¢ poprzez otwierane dostgpowe drzwiczki
blaszane zamontowane w obudowach pionéw i brodzikow.



Rury kanalizacyjne umieszcza¢ w uchwytach dla rur PCW mocowanych do
Scian. Przejscia rurociagdéw kanalizacyjnych przez $ciany budynku wykona¢ w
tulejach ochronnych.

Badanie szczelno$ci instalacji  kanalizacyjnej powinno  odpowiadaé

nastgpujacym warunkom:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody.

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziome) odprowadzajace Scieki
bytowo- gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wykaz podstawowych materiatow budowlanych wykorzystanych do budowy

instalacji kanalizacyjne;j:

1. Rury 1 ksztattki kanalizacyjne:

- rury 1 ksztattki kanalizacyjne PCW zgodne z norma PN-EN 1329-1:2001.

2. Przybory sanitarne:

- umywalki porcelanowe szer. 50 cm, bez otworu (do baterii §ciennych) z
syfonem z tworzywa sztucznego, z potpostumentem porcelanowym.

- miski ustgpowe- urzadzenie kompaktowe dla osodb niepetnosprawnych:
miska ustgpowa kompaktowa, lejowa, o wysokosci 46 cm z odptywem
poziomym, splukiwanie 3/6 1. sptuczka ceramiczna kompaktowa 6 1 z
wbudowanga armatura, z przyciskiem chromowanym dwudzielnym do
sptukiwania 3/6 1, deska sedesowa (siedzisko) z tworzywa sztucznego dla
0sOb starszych 1 niepelnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy
metalowe.

- wanna z blachy stalowej emaliowana L= 140 cm bez otwor6w na baterie, bez
rantu, nogi wanny trwale mocowa¢ do podtoza.

- umywalka dla niepelnosprawnych 65x56 cm z otworem dla baterii stojacej,
bez przelewu, z syfonem podtynkowym,

- wpust podtogowy z odptywem DN 50 mm z warsztatowo napawanym
bitumicznym pier§cieniem uszczelniajacym, z nasadka 1 z kratka z blachy
stalowej nierdzewne]

Przed oddaniem do eksploatacji instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukaé czysta

woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych. Rury i1 armatura musza posiada¢ stosowne
dopuszczenia 1 atesty do stosowania w budownictwie.

Roboty montazowe zwiazane z instalacja kanalizacyjna odpowiada¢ powinny

wymaganiom zawartym w:

- PN-81/B- 10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B- 10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej 1 cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.



- PN-81/B- 10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej z rur PCV 1 PE. Wymagania 1 badania techniczne
przy odbiorze.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 12: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2006 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

- Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materiatow.

3. Instalacja c.o.

Zespoty grzejnikowe, naczynia wzbiorcze, zbiorniki odpowietrzajace,
rozdzielacze itp. nalezy przed zamontowaniem sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,3% w kierunku do miejsc spustu wody z
instalacji. W najnizszych punktach ztaman sieci rurociagéw nalezy zapewnic
mozliwos¢ spuszczenia wody. Wszystkie rurociagi poziome powinny
spoczywac na podporach ruchomych usytuowanych w odst¢pach podanych w
WTWi0O. Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny
ruch rurociagéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome
mozna traktowa¢ zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru
oraz prawidlowo wykonane w tulei przejScia przez przegrody, umozliwiajace
wytacznie osiowy ruch rurociagu.

W przypadku pionéw prowadzonych po wierzchu $cian, obejScia pionow
gatazkami (tzw. oczka) nalezy wykonywac¢ od strony pomieszczenia. Gatazki
grzejnikowe zasilajace 1 powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym
niz 2%. Przy dlugosci galazki przekraczajacej 1,5 m nalezy mocowac ja do
Sciany za pomoca uchwytow umieszczonych w potowie dlugosci.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie
rownoleglte] do powierzchni Sciany lub wneki. Minimalne odstepy grzejnika od
elementow budowlanych zamieszczone sa w WTWiO. Odstgp dowolnego
grzejnika od $ciany bocznej we wngce, od strony galazki przylacznej, nie moze
by¢ mniejszy niz 25 cm. Grzejniki stalowe pltytowe nalezy montowac na
oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilo$ciach
przypadajacych na jeden grzejnik przewidzianych przez producenta grzejnikow.
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Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaly,
prostopadle do powierzchni §ciany, tak aby grzejnik opierat si¢ catkowicie na
wszystkich ~ wspornikach. Grzejniki  nalezy  zabezpieczy¢  przed
zanieczyszczeniem lub  uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. Zawory odcinajace na pionach lub galazkach oraz pod
odpowietrznikami nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostgpnych dla obstugi i1 kontroli. Glowice termostatyczne przy zaworach
grzejnikowych nalezy montowa¢ w plaszczyznie poziomej od strony
pomieszczenia. SposOb  zamontowania zaworOw powrotnych powinien
umozliwic€ ich latwa obstugg.
Regulacja przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
1 probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatow,
przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed
catkowitym zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie
szczelnosci czgéci instalacji. Przed przystapieniem do badania szczelnoS$ci
nalezy instalacj¢ kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku
stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napelni¢ woda odpowiednio uzdatniona. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewngtrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelno$ci instalacja powinna by¢ napelniona woda zimna 1 doktadnie
odpowietrzona. Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjgcia badania
szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie podnies¢ cisnienie
w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej. Wartosci cisnienia probnego
nalezy przyjmowac na poziomie p, + 0,2 MPa lecz nie mniej niz 0,5 MPa, gdzie
p: - maksymalne cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciagu 20 min.:
- manometr nie wykaze spadku ci$nienia
- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegoOlnie na potaczeniach,
szwach 1 dlawicach.
Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniac.
Badania szczelnosci 1 dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usunigciu
ewentualnych usterek.
Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym, budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin. Podczas proby
szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien itp. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw, ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen 1 trwalych odksztalcen. W celu zapewnienia maksymalnej
szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy- po probie szczelnosci na goraco- poddac
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instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ mozna uzna¢ za spetniajaca

wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3- dobowej obserwacji

niezbedne uzupetienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Wykaz podstawowych materiatow budowlanych wykorzystanych do budowy

instalacji c.o.:

1. Rury:

- rury stalowe ze szwem przewodowe czarne,

2. Zawory grzejnikowe:

- zawory grzejnikowe termostatyczne proste DN 15 mm z glowicami

termostatycznymi cieczowymi (model instytucyjny z zabezpieczeniem przed

kradzieza 1 manipulacja),

zawory grzejnikowe powrotne proste DN 15 mm.

Izolacja antykorozyjna rur stalowych i grzejnikow- z trzech warstw farby

silikonowej termoodpornej do 400°C (pierwsza- farba do gruntowania,

druga 1 trzecia- emalig nawierzchniowa)- po doktadnym oczyszczeniu rur.

4. Automatyczne odpowietrzniki plywakowe, pod nimi zawory odcinajace
kulowe 15 mm.

Roboty montazowe zwiazane =z instalacja c.0. odpowiada¢ powinny

wymaganiom zawartym w:

- PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi.

- Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materiatow.

(9] 1

4. Instalacja wentylacji mechanicznej i wspomagajacej.

Podstawowe materialy budowlane wykorzystane do budowy instalacji
wentylacji mechanicznej wspomagajacej to wentylatory osiowe montowane na
wlotach do kanatow wentylacyjnych 1 uruchamiane wraz z wlaczeniem
oswietlenia (w pomieszczeniach dodatkowych sanitariatow) oraz za pomoca
czujnika ruchu (w pomieszczeniach przebudowywanych sanitariatow).
Wydajnos¢ wentylatora po jego zamontowaniu na wlocie do kanatu
wentylacyjnego wynosié¢ powinna 50 m’/h.
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Roboty montazowe zwiazane z instalacja wentylacji mechanicznej odpowiadaé

powinny wymaganiom zawartym w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690).

- Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych. Tom II — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 5: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2002 1.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski



