OPIS TECHNICZNY
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DODADATKOWE SANITARIATY ORAZ PRZEBUDOWA
CZESCI ISTNIEJACYCH SANITARIATOW W BUDYNKU
GLOWNYM DPS "NAD POTOKIEM”
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INWESTOR:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ "NAD POTOKIEM"
26-600 RADOM, UL. STRUGA 88.

1. Charakterystyka ogéina projektowanej dobudowy i projekt zagospodarowania dziatki

Podstawg opracowania:

— Zzlecenie Inwestora

— uzgodnienia z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu

- wizje lokalne i inwentaryzacja obiektu istniejacego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( jednolity tekst 2003r. Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.Nr120 poz.1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw BHP z dnia 26 wrzesnia
1997r. (jednolity tekst, Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

— Normy Polskie.



Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacych fazienek w ,matym korytarzu” na 1 i 2 pietrze
oraz budowa nowych tazienek miedzy pokojami w ,duzym korytarzu” w parterze, na 1 i 2 pietrze w gltownym
budynku zespotu Domu pomocy Spotecznej przy ulicy Struga 88.

Opracowanie niniejsze ma stuzy¢ uzyskaniu przez Inwestora zgloszenia rob6t budowlanych
przystosowawczych w budynku DPS. Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz.1133).

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Radomiu. W chwili obecnej utrudniony jest
dostep do tazienek przez pensjonariuszy, mieszcza sie one po przeciwnej stronie korytarza, nie spetniaja norm
dotyczacych pomieszczen sanitarnych, sg trudno dostepne dla ludzi w podeszlym wieku, dlatego tez
zdecydowano o wykonaniu prac adaptacyjnych. tazienki w ,matym korytarzu” w chwili obecnej uniemozliwiajg
wygodne korzystanie przez osoby, ktére w wiekszosci nie sg petnosprawne. Prace adaptacyjne —przebudowa
ma na celu modernizacje istniejacych pomieszczen, przystosowanie do obowigzujacych norm i przepiséw
budowlanych.

W zakres catego opracowania wchodza; przebudowa istniejacych tazienek w ,matym korytarzu” na 1 i
2 pietrze oraz budowa nowych tazienek miedzy pokojami w ,duzym korytarzu” w parterze, na 1 i 2 pigtrze w
gtéwnym budynku.

Budynek objety opracowaniem powstat w 60-70 latach jako obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony,
wybudowany w technologii tradycyjnej.

- fundamenty —zelbetowe wylewane

- $ciany zewnetrzne —murowane z cegly wapienno-piaskowej

- §ciany wewnetrzne —-murowane z cegly ceramicznej dziurawki (w poblizu umywalek
obtozone do wys. 1,60m ptytkami ceramicznymi

- stropy —stropy gestozebrowe DPS

- stolarka okienna —drewniana

- stolarka drzwiowa —drewniana

- posadzki w pokojach pcv, w fazienkach ptytki ceramiczne

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, c.o., c.c.w., odgromowg

Projektowana Inwestycja nie bedzie wywierata zadnych negatywnych skutkéw dla zabudowy
sgsiedniej .

Szczegbtowa czes¢ instalacyjna zostata zawarta w opracowaniach branzowych.
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2. Wykaz rozwigzan projektowych:
poszerzenie istniejgcych otwordéw drzwiowych, montaz nowych drzwi,
wyburzenie $cian zaznaczonych na rzutach
adaptacja istniejacych tazienek poprzez demontaz starych przyboréw, drzwi, montaz
nowych przyboréw, poszerzeniu otworéw, montazu nowych drzwi, wykonaniu glazury na
Scianach i posadzki ceramicznej antypos$lizgowej, wykonaniu instalacji oraz malowaniu
pomieszczen
wymurowanie nowych $cianek i montaz przyboréw w projektowanych tazienkach miedzy
pokojami
wykonanie nowych ciggéw wentylacyjnych w projektowanych tazienkach oraz

udroznienie istniejacych w pokojach

3. Opis techniczny adaptacji pomieszczen i prac budowlanych

Wyburzenia i demontaz

- planowane przedsiewziecie budowlane przewiduje wyburzenie istniejacych $Scianek
miedzy pokojami oraz w tazienkach (miejsca zaznaczone na rzucie)

- demontaz istniejgcych drzwi prowadzacych z korytarza do tazienek

- przygotowanie i reperacja Scian pod malowanie

- zerwanie istniejacej posadzki (pcv) w pomieszczeniach przygotowanych pod
projektowane tazienki

- planowane przedsiewziecie budowlane przewiduje fragmentaryczne wyburzenia $cian
wewnetrznych w celu osadzenia drzwi

- poszerzenie otworow drzwiowych do szerokosci 100cm (szeroko$¢ drzwi w $wietle
90cm)

- demontaz drzwi istniejacych

- demontaz istniejacych $cianek kabiny wc

- demontaz przyboréw sanitarnych

- zerwanie istniejacej posadzki —ptytek terakotowych w tazienkach

- demontaz istniejgcych piondw kanalizacyjnych
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Roboty budowlane projektowane:

- wymurowanie Scianek z cegly ceramicznej dziurawki kl. 8 na zaprawie cementowo -
wapiennej marki 5,0Mpa -miejsca zaznaczone na rzutach

- wykonanie nowych ciggéw wentylacyjnych w projektowanych fazienkach

- $cianki grubosci 6¢cm zbroi¢ drutem gr. 8mm

—$cianke gr. 12 cm murowaé w ten sposob (o 10 cm w stosunku do ptaszczyzny Sciany
istniejacej) aby znalazta si¢ na zebrach stropowych

— otynkowanie wymurowanych $cian tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych podtogowych w duzej odpornosci na
Scieranie antyposlizgowych 30x30 w kolorach jasnych wraz z cokotem wys. 10cm

-~ montaz drzwi szer. 90cm w $wietle oScieznicy zgodnie z rysunkami w miejscach
oznaczonych na rzutach

- malowanie pomieszczen przebudowywanych farbg emulsyjng do pomieszczen w kolorze
jasnych pastelowych

— wykonane glazury do wys. 2m z plytek ceramicznych 20x20 w kolorach jasnych, z
mozliwoscig akcentowania fragmentéw innym kolorem

- montaz przybordw sanitarnych oraz urzadzen dodatkowych (kosze, suszarki, pochwyty,
lustra itd.)

- montaz drzwi szer. 90cm w $wietle o$cieznicy zgodnie z rysunkami

- oczyszczenie i malowanie grzejnikéw i piondw farbg olejng w kolorze biatym

- oczyszczenie i malowanie parapetow stalowych farbg olejng w kolorze biatym

- obudowa w sposdb szczelny plytami g-k pionoéw i pozioméw kanalizacyjnych w kuchni
na parterze budynku w ,matym korytarzu” oraz malowanie obudowy —kolor biaty

- wykonanie prac zawartych w projektach branzowych

4. Wentylacja

Projektowane fazienki bedg wentylowane nowymi pionami wykonanymi z pustakow wentylacyjnych
19x19. Pustaki nalezy murowa¢ od kondygnacji, na ktérej bedzie wykonywane wigczenie do komina. Nowy
komin wyprowadzony ponad dach, na wysoko$¢ 60cm ponad dach, obmurowany cegta petna, otynkowany i
zakoniczony czapka betonowa. Kratki wentylacyjne pokoi, ktére znajdg sie w nowych tazienkach, lub znajdujg
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sie w istniejacych szafach nalezy wyprowadzi¢ na $ciany pokoju rekawem blaszanym o przekroju otworu
wentylacyjnego czyli 14x14 lub 14x27 obudowanego ptyta gipsowo-kartonowa i zamontowaé kratki.

W tazienkach dostepnych z korytarza nalezy wykona¢ rekaw blaszany o przekroju otworu
wentylacyjnego czyli 14x14.

W pomieszczeniach dodatkowych i przebudowywanych sanitariatdw zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wspomagajacq dziatanie wentylacji grawitacyjnej w postaci wentylatoréw osiowych typu EDM
100 montowanych na wlotach do kanatéw wentylacyjnych i uruchamianych wraz z wigczeniem o$wietlenia (w
pomieszczeniach dodatkowych sanitariatbw) oraz za pomoca czujnika ruchu (w pomieszczeniach

przebudowywanych sanitariatow). Parametry wentylatoréw w czesci instalacyjnej.

5. Tynki i okfadziny

Na wszystkich Scianach nowych i starych w tazienkach wykona¢ tynk cementowy kat. Ill, a na nowych

$cianach na zewnatrz tazienek wykonac tynk cementowo-wapienny kategorii Ill .

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ glazure do wysokosci 2,0m o wymiarach ptytki 20x20cm o
parametrach zgodnych z PN i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi dotyczacymi okfadzin
ceramicznych, klejong do podioza klejem przeznaczonym do montazu plytek w pomieszczeniach mokrych.
Glazura powinna by¢ odporna na czeste dziatanie $rodkow chemicznych, myjacych i dezynfekujacych.

Spoiny réwne o szerokosci 2mm, wykona¢ z gotowej masy do spoinowania w kolorze podanym na
rysunkach lub uzgodnionym z Inwestorem. Materiaty do przygotowania podioza, kleju i spoiny plytek
gresowych zastosowac wedtug systemu jednego producenta. Dobér wszelkich ptytek na etapie wykonawstwa

przez Projektanta z firm i dostawcow wskazanych przez Inwestora lub przez Inwestora.

6. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach fazienek nalezy wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych o
wymiarach 30x30cm antyposlizgowych w kolorach jasnych pastelowych podanych na rysunkach, o
parametrach zgodnych z PN i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi dotyczacymi okfadzin
ceramicznych:

Ptytki podiogowe nalezy uktada¢ na:

- warstwa wyréwnawczej

- folia izolacyjna w ptynie
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- ptytki uktadane na klej

Spoiny réwne o szerokosci 2mm, wykona¢ z gotowej masy do spoinowania w kolorze podanym na
rysunkach lub uzgodnionym z Inwestorem. Materiaty do przygotowania podioza, kleju i spoiny plytek
gresowych zastosowac wedtug systemu jednego producenta. Dobér wszelkich ptytek na etapie wykonawstwa
przez Projektanta z firm i dostawcow wskazanych przez Inwestora lub przez Inwestora.

Posadzki istniejace w pokojach przy styku z projektowanymi $cianami nalezy zreperowaé, odgietq

wyktadzine pcv doklei¢ i wykonac¢ cokolik ( jak istniejacy). Styki wyktadziny zespawac.

7. Izolacje wodochronne

W celu zabezpieczenia pomieszczen przed przeciekami wody nalezy na catej powierzchni podtogi, na
$cianach w pomieszczeniach natryskow do wysokosci 2,0m, oraz na pozostatych $cianach do wysokosci 20

cm wykonac izolacje systemowg —folie w plynie.
Przyktadowy opis rozwigzania:

Rozwigzanie moze by¢ stosowane w: natryskach, umywalniach, toaletach, tazniach, saunach, szatniach,
przebieralniach, suszarniach itp. z odprowadzeniem wody do wpustéw podiogowych, w budownictwie
ogblnym, ewentualnie w budownictwie mieszkaniowym. Warstwe uszczelniajacg stanowi dwusktadnikowa,
elastyczna powloka. W narozach $cian, w potaczeniach $cian z posadzka, w miejscach dylatacji warstwe
uszczelniajagcg wzmocni¢ tasmg systemowa. Podloza dla warstwy uszczelniajacej mogq stanowic:
tynki cementowe, cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni wilgotnosé <4%), warstwy spadkowe: jastrychy
cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ <4%), wodoodporne, szybko-sprawne jastrychy, beton (wiek
powyzej 3 miesiecy, wilgotno$¢ <4%), mury z cegiet i pustakdéw ceramicznych, wykonane na peing spoine
(wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ <4%).

Podtoze musi by¢ réwne (gtadkie, o nachyleniu 1,5+2,0% pod dodatkowg izolacje przeciwwilgociowa), mocne,
zwarte, nasigkliwe, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosg, takich jak np. ttuszcze, bitumy,
pyly. Podioza musza by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem z zewnafrz. Oprécz warstwy uszczelniajacej
wykonanej na Scianach i jastrychu, strop nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa izolacjg przeciwwilgociowa,
wykonang z membrany warstwie spadkowej, wywinietg na $ciany do wysokos$ci wierzchniej warstwy jastrychu
dociskowego. Sciany obtozone bedg ceramicznymi plytkami szkliwionymi. W narozach $cian, w potaczeniach
$cian z posadzka, w miejscach dylatacji, przej$¢ instalacyjnych, wpustéw poditogowych i przy urzadzeniach

sanitarnych spoiny nalezy wypetnionic¢ trwale elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym.

DODADATKOWE SANITARIATY ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACYCH SANITARIATOW
W BUDYNKU GLOWNYM DPS "NAD POTOKIEM
ADRES: RADOM, ULICA STRUGA 88

INWESTOR: DOM POMOCY SPOtECZNEJ "NAD POTOKIEM" 26-600 RADOM, UL. STRUGA 88.



8. Drzwi

Wszystkie drzwi z tulejami wentylacyjnymi badZ kratkg wentylacyjng u dotu o sumarycznym przekroju
nie mnigjszym niz 0,022m2 (w fazienkach miedzy pokojami drzwi z szyba). Stolarka drzwiowa i okienna
powinna mie¢ jak najprostsze profile. Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych,
gtadkich, tatwe do oczyszczenia.

Wykaz drzwi, OZNACZENIE DRZWI NA RYSUNKACH D1:

- tazienki w ,matym korytarzu” -1 pietro: 3 sztuki PRAWE (90x200 w $wietle oscieznicy)
-2 pietro: 3 sztuki PRAWE (90x200 w $wietle oscieznicy)
- razem: 6 sztuk (PRAWE)

- tazienki miedzy pokojami w ,duzym korytarzu” —parter: 2 sztuki LEWE (90x200 w $wietle oscieznicy)
—parter: 2 sztuki PRAWE (90x200 w $wietle oScieznicy)
-1 pietro: 2 sztuki LEWE (90x200 w $wietle oscieznicy)
-1 pietro: 2 sztuki PRAWE (90x200 w $wietle oscieznicy)
-2 pietro: 2 sztuki LEWE (90x200 w $wietle oscieznicy)
-2 pietro: 2 sztuki PRAWE (90x200 w $wietle oscieznicy)
- razem; 6 sztuk (LEWE)
6 sztuk (PRAWE)

9. Dach, kominy

Na dachu w zwigzku z murowaniem dwaoch trzonédw kominowych po obmurowaniu cegta ceramiczng
petng kl. 10 na zaprawie cementowo-wapiennej M5, nalezy otynkowaé (tynk akrylowy na siatce) oraz
pomalowa¢ farbg do tynkéw zewnetrznych w kolorze elewacji budynku. Wokdt komindw nalezy wykonaé

obrdbki z papy termozgrzewalnej wokét nowego komina oraz wywiewki kanalizacyjnej.

10. Urzadzenia montowane w tazienkach:

W tazienkach miedzy pokojami nalezy zamontowa¢ nastepujace urzadzenia (rozpatrywaé tacznie z

rzutem —numeracja):

1. umywalka ceramiczna szer. okoto 45¢cm h=80cm
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2. urzadzenie kompaktowe ceramiczne, 6 |, stojace z miskg lejowa z odptywem poziomym

3. porecz umywalkowa 50 cm stalowa -powlekana w kolorze bialym, prawa, montowana na wys. h=80cm
4. gniazdo elektryczne pojedynicze hermetyczne na wys. 120cm

5. zestaw uchwytéw do lustra uchylnego, lustro uchylne o wymiarach 60x120cm

6. porecz prosta 60 cm stalowa -powlekana w kolorze biatym, montowana na wys. 80cm

7. siedzisko prysznicowe stalowe -powlekane w kolorze biatym uchylne bez oparcia, odchylane do géry

8. porecz prysznicowa stalowa -powlekana w kolorze biatym jednoramienna z gtadkim ramieniem pionowym
60 x 110 cm,

9. kosz stalowy -powlekany w kolorze biaty motwierany raczkg na wys. min. 30cm
10. wieszak stalowy -powlekany w kolorze biatym na papier toaletowy na wys. 110cm
11. zastona prysznicowa na drazku powlekanym w kolorze biatym

W tazienkach dostepnych z korytarza nalezy zamontowaé nastepujace urzadzenia (rozpatrywac

facznie z rzutem —numeracja):

1. umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych 65 c¢cm z otworem, bez przelewu o zmiennej wysokosci

(uchylna) montowana na wysokosci h=80cm

2. urzadzenie kompaktowe ceramiczne, 6 |, stojace dla niepetnosprawnych z miskg lejowg z odpltywem
poziomym h=48cm

3. porecz umywalkowa 50 cm stalowa -powlekana w kolorze biatym, prawa, montowana na wys. h=80cm
4. porecz umywalkowa 50 cm stalowa -powlekana w kolorze biatym, prawa, montowana na wys. h=80cm
5. zestaw uchwytdéw do lustra uchylnego, lustro uchylne o wymiarach 60x120cm
6. gniazdo elektryczne pojedyficze hermetyczne na wys. 120cm
7. suszarka elektryczna do rak w kolorze biatym na wys. 120cm
8. porecz WC scienna tukowa stalowa powlekana w kolorze biatym, uchylna 60 cm, montowanana wys. 80cm
9. porecz prosta 60 cm, stalowa powlekana w kolorze biatym montowana na wys. 80cm
10. wieszak stalowy powlwkany w kolorze biatym na papier toaletowy montowany na wys. 110cm
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11. wanna emaliowana z rantem

12. porecz prosta 30cm stalowa powlekana w kolorze biatym,

13. kosz stalowy powlekany w kolorze biatym otwierany raczka na wys. min. 30cm

14. umywalka ceramiczna szer. okoto 45cm h=80cm

15. urzadzenie kompaktowe ceramiczne, 6 |, stojace z miskg lejowa z odptywem poziomym

16. porecz umywalkowa 50 cm stalowa -powlekana w kolorze biatym, prawa, montowana na wys. h=80cm
17. gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne na wys. 120cm

18. zestaw uchwytow do lustra uchylnego, lustro uchylne o wymiarach 60x120cm

19. porecz prosta 60 cm stalowa -powlekana w kolorze biatym, montowana na wys. 80cm

20. kosz stalowy powlekany w kolorze biatym otwierany raczkg na wys. min. 30cm

21. wieszak stalowy powlwkany w kolorze biatym na papier toaletowy montowany na wys. 110cm

22. suszarka elektryczna do rak w kolorze bialym montowana na wys. 120cm

11. Problematyka p.poz.

Projektowane prace przy przebudowie pomieszczen wewnetrznych nie majg wptywu na zmiang
uwarunkowar jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.
Elementy budynku oraz materialy uzyte do projektowanych robét budowlanych powinny byé

nierozprzestrzeniajgce ognial

12. Uwagi dotyczace projektowanych robét

o Wszelkie prace i roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z :
e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),
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e  WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru prac budowlano- montazowych tom i lll.”

e ,ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

e ,ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy”

Wszystkie elementy opisu technicznego oraz rysunkéw —wymiary nalezy korygowa¢ na
miejscu budowy

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajacym z PN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodq i
aprobatg autoréw projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie moga pogorszy¢
zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametrow technicznych. Zgoda na
zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan
zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikdw zatrudnionych przy robotach z
zakresem, kolejno$cia i sposobem wykonywania prac

Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i
t.p..

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma 0sob postronnych

Wszystkie roboty budowlano -konstrukcyjne winne by¢ wykonane przy uzyciu materiatow
odpowiadajacych PN i posiadajacych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej
Prace hydroizolacyjne powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang f-me z
zastosowaniem rozwigzan systemowych szczegdlnie w obrebie dylatacii i potaczenia réznych
materiatow

Przy wykonaniu robot uwzgledni¢ zalecenia w projektach branzowych

Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic wszystkie zapytania i zastrzezenia dotyczace
dokumentacji projektowej do projektantéw przed przystapieniem do robét
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Przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw i ich ilosci sprawdzi¢ na budowie

Wszelkie zmiany wprowadzane w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem
PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwér architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM
AUTORSKIM — ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R -PRAWO AUTORSKIE
(DZUNR.24 Z DNIA 23 LUTEGO 1994R) ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY,
ODSPRZEDAZ, JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU, A TAKZE
OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) LUB
WPRPOWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE W TRAKCIE BUDOWY BEZ ZGODY AUTORA
JEST WZBRONIONE

ROBOTY NIE UJETE W DOKUMENTACJI A WYNIKAJACE Z TECHNOLOGII BUDOWY,
ZASTOSOWANIA MATERIALOW LUB MONTAZU URZADZEN WINNY BYC
UWZGLEDNIONE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM WYKONAWCY, A BRAK ICH
WYSZCZEGOLNIENIA W DOKUMENTACJI NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY DO
ROSZCZEN FINANSOWYCH WYKONAWCY W STOSUNKU DO INWESTORA LUB BIURA
PROJEKTOW.

WYKONAWCA JEST CALKOWICIE ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWDZENIE ZAKRESU
PRAC, ILOSCI MATERIALOW | URZADZEN ZGODNIE Z DOKUMENTACJA NA ETAPIE
PRZETARGU

WSZELKIE WATPLIWOSCI PRZYSZLEGO WYKONAWCY WINNY BYC WYJASNIONE
PRZED Zt OZENIEM OFERTY

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lubl/i
projektantem

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
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zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

o W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjq projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu
budowili, to takie materiaty zostang zastapione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.) DLA NINIEJSZEGO PROJEKTU NIE ZACHODZI POTRZEBA SPORZADZENIA
INFORMACJI BIOZ

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Lobodzifski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid. MA/049/04

Mazowiecka Okregowa Izba Architektow nr ewid. MA-1655
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